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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：包头稀土研究院。

本标准参加起草单位：有研稀土新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：崔国红、李泽军、解萍、于敦波、张明、王海涛。
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２∶１７型钐钴永磁材料

１　范围

本标准规定了２∶１７型钐钴永磁材料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于粉末冶金工艺生产的２∶１７型钐钴永磁材料，供电子、电力、机械行业制作永磁器件

等用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３２１７　永磁（硬磁）材料磁性试验方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９６３７　电工术语　磁性材料与元件

ＪＢ／Ｔ８９８６　永磁材料温度系数测量方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ９６３７确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

主要磁性能　狆狉犻狀犮犻狆犪犾犿犪犵狀犲狋犻犮狆狉狅狆犲狉狋犻犲狊

包括永磁材料的剩磁（犅ｒ）、磁极化强度矫顽力（内禀矫顽力）（犎ｃＪ）、磁感应强度矫顽力（犎ｃＢ）、最大

磁能积（（犅犎）ｍａｘ）。

３．２

辅助磁性能　犪犱犱犻狋犻狅狀犪犾犿犪犵狀犲狋犻犮狆狉狅狆犲狉狋犻犲狊

包括永磁材料的剩磁温度系数（αＢｒ）、相对回复磁导率（μｒｅｃ）、居里温度（犜ｃ）。

４　要求

４．１　低温度系数系列材料、普通系列材料的主要磁性能和低温度系数系列材料的剩磁温度系数应符合

表１的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

表１

系　　列
牌　　号

主要磁性能 剩磁温度系数

犅ｒ

Ｔ

犎ｃＢ

ｋＡ／ｍ

犎ｃＪ

ｋＡ／ｍ

（犅犎）ｍａｘ

ｋＪ／ｍ３
αＢｒ

％／Ｋ

数字牌号 字符牌号 最小值 最小值 最小值 范围值 范围值

低温度

系数系列

０６８０００ ＳＧ１２７／１６０／５ ０．８０ ５５７ １５９２ １２７±１６ －０．００５～０．００５

０６８００１ ＳＧ１４４／１６０／１０ ０．８５ ５９７ １５９２ １４４±１６ －０．０１～０．０１

０６８００２ ＳＧ１６０／１６０／１０ ０．９０ ６３７ １５９２ １５９±１６ －０．０１～０．０１
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