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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国人造板机械标准化技术委员会(SAC/TC66)提出并归口。
本标准起草单位:镇江中福马机械有限公司、国家林业和草原局北京林业机械研究所、上海人造板

机器厂有限公司。
本标准主要起草人:林启平、沈毅、李晓旭、李绍昆、沈锦桃、邹华东、王新男、王志宇、王昕乔。
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连 续 式 预 压 机

1 范围

本标准规定了连续式预压机的主参数、要求、检验规则及标志、包装、贮存。

本标准适用于纤维板和刨花板生产线的连续式预压机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1184 形状和位置公差 未注公差

GB/T3181 漆膜颜色标准

GB/T3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T13126 机电产品湿热带防护包装通用技术条件

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T14039 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号

GB/T18003 人造板机械设备型号编制方法

GB/T18262 人造板机械 通用技术条件

GB/T18514 人造板机械安全通则

GB/T23570 金属切削机床焊接件 通用技术条件

SN/T0273 出口商品运输包装木箱检验检疫规程

3 简图

连续式预压机典型结构形式如图1、图2所示。
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