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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件为GB/T19212《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全》的第1部分。GB/T19212已

经发布了以下部分:
———GB/T19212.1—2023 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和

试验;
———GB/T19212.2—2012 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第2部分:一般用途分

离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验;
———GB/T19212.3—2012 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分:控制变压器

和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验;
———GB/T19212.4—2016 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第4部分:燃气和燃油燃

烧器点火变压器的特殊要求和试验;
———GB/T19212.5—2011 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的

安全 第5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.6—2013 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第6部分:剃须刀用变压

器、剃须刀用电源装置及剃须刀供电装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.7—2012 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的

安全 第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.8—2012 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分:玩具用变压

器和电源的特殊要求和试验;
———GB/T19212.9—2016 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第9部分:电铃和电钟变

压器及电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.10—2014 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分:Ⅲ类手提钨

丝灯用变压器和电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.11—2020 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第11部分:高绝缘水平

分离变压器和输出电压超过1000V的分离变压器的特殊要求和试验

———GB/T19212.13—2019 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第13部分:恒压变压器

和电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.14—2012 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品

的安全 第14部分:自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.15—2016 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第15部分:调压器和内

装调压器的电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.16—2017 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分:医疗场所供

电用隔离变压器的特殊要求和试验;
———GB/T19212.17—2019 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品

的安全 第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验;
———GB/T19212.20—2008 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第20部分:干扰衰减变

压器的特殊要求;
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———GB/T19212.21—2014 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第21部分:小型电抗器

的特殊要求和试验;
———GB/T19212.24—2020 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第24部分:建筑工地用

变压器和电源装置的特殊要求和试验;
———GB/T19212.27—2017 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第27部分:节能和其他

目的用变压器和电源装置的特殊要求和试验。
本文件代替GB/T19212.1—2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要

求和试验》,与GB/T19212.1—2016相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了完全绝缘绕组(FIW)线及其参数表(见第19章和表23);
———更改了爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离 (见表19、表20和表21,2016年版的表13、表C.1

和表D.1);
———增加了不同的过电压类别使用符号、海拔高于2000m符号、电源装置插头插销损坏符号和最

低温度符号(见表1,2016年版的8.11);
———增加了模拟负载法和相互负载法作为替代的温度测量方法(见14.1.2);
———短路和过载保护温度测量方法中增加了模拟负载法和相互负载方法(见15.1.2);
———根据GB/T34662—2017更改了表2中的温度值(见表2,2016年版的表1);
———增加了采用FIW结构且再现峰值电压大于750V变压器的局部放电测试(见18.3);
———增加了使用环状铁芯时对结构的要求(见19.12.3.1);
———更改了对外壳防护等级(IP代码)的要求(见第17章,2016年版的第17章);
———增加了变压器矩形截面连接器的尺寸(见附录L);
———增加了重复介电强度试验电压值为正常值80%的规定(见附录C);
———增加了适用于车辆和铁路设备用变压器的振动试验(见16.5);
———增加了对于工作电压超过250V不超过500V且过电压类别Ⅲ的情况下使用两个Y1电容器

进行桥接的要求(见19.9)。
本文件修改采用IEC61558-1:2017《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要

求和试验》。
本文件与IEC61558-1:2017相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对照一览

表见附录A。
本文件与IEC61558-1:2017相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂

直单线(|)进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:
———对引言的内容进行了调整和完善;
———将IEC原文3.1.1、3.1.7、3.1.9、3.1.9.1.1、3.1.9.2、3.1.19、3.1.20、3.1.21、3.2.1.2、3.2.2、3.2.3、
3.2.9、3.2.12、3.3.7、3.3.9、3.4.8、3.4.9、3.5.3.1、3.5.7、3.5.8、3.5.11、3.5.11.1、3.5.11.2、3.5.11.3、
3.5.11.4、3.7.1、3.7.1.1、3.7.2、3.7.4、3.7.7、3.7.8、3.7.9、3.7.11、3.7.12.1、3.7.12.2、3.7.18、3.7.21
和3.8.2中的“注1”均调整为“注”;删除了3.4.8的“注”;

———删除了IEC原文内容为“空白”的3.1.8、3.1.17、3.2.14和5.12;
———4.2中删除了IEC原文第3段所提及的第 “1、2、3”章及“附录 M、附录N和附录P”;
———增加了在5.15、15.6、26.4中提及附录E;
———删除了IEC原文7.6.1和7.6.2的条款号,改为列项形式;
———修改了8.1中注1、注2和注3中的电压;
———删除了IEC原文表1最后一行“说明或名称”栏中的注;
———删除了IEC原文9.2.1.3.1和9.2.1.3.2的条款号,均改为列项形式;
———将14.1.1第2段和注1中的“模拟负载法”均更正为“模拟负载法或相互负载法”;
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———将14.1.2.1式(4)中的K1修改为K1;
———删除了IEC原文14.1.3中的列项符号,并将该列项后面自表2开始的全部内容整体移到

14.1.1中,并对表3后面“注”中所提及的标准进行了调整;
———删除了IEC原文14.2.1~14.2.3的条款号,均改为了列项形式;
———调整了15.1.1中表5的格式;
———删除了IEC原文15.3.1~15.3.5的条款号,均改为了列项形式;
———删除了IEC原文16.4.1的条款号及其注1,将其注2调整为16.4的注;
———调整了16.5.1中表10的格式;
———将IEC原文17.1.2中的“A~L”列项调整为条款形式,并调整了表12的格式;
———删除了IEC原文18.3.1的条款号;
———删除了IEC原文19.1.4.3.1~19.1.4.3.3的条款号,均改为了列项形式;
———将IEC原文19.8中的两处IEC60384-14:2013及其3.4.2的内容用IEC60384-14:2023及其

8.4.2的内容代替;
———对IEC原文19.12中所包含的全部条款均增加了条标题,并对19.12.3.2的列项形式进行了

调整;
———对IEC原文20.1~20.12均增加了条标题,并删除了20.8.2.1和20.8.2.2的条款号;
———将IEC 原 文 20.8 中 的 IEC 60730-1 和 IEC 60730-1:2013 用 GB/T 14536.1 及

GB/T14536.1—2022相应内容代替;
———将IEC原文20.9.1中的IEC60691:2015用IEC60691:2023代替;
———对IEC原文22.1~22.9均增加了条标题,删除了IEC原文表16中注的内容,并对图12进行

了完善;
———对IEC原文26.1第1段所提及的表序号进行了更正(增加了与IEC原文表23相应的表22);
———将IEC原文26.1中的“注3”调整为“注2”;
———删除了IEC原文表24的脚注及内容;
———对IEC原文附录B的列项进行了调整,并对其正文所提及的列项序号进行了更正;
———删除了原文K.2.5(本文件的J.2.5)的注;
———对IEC原文附录 M的相关条款均增加了引导语,并对图 M.3中的“Ⅰ(Ⅱ)类”分图 进行了

更正;
———对IEC原文图N.1中 的b)分图进行了更正;
———对参考文献进行了调整,并删除了IEC原文的索引。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会(SAC/TC418)

归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、沈阳变压器研究院有限公司、北京泰瑞特检测技术

服务有限责任公司、铜陵瑞博电子科技有限公司、东莞铭普光磁股份有限公司、中山市宝利金电子有限

公司、温州正泰电源电器有限公司、天津光电惠高电子有限公司、东莞市大忠电子有限公司、衢州三源汇

能电子有限公司、广东电邦新能源科技有限公司、深圳电器科学研究院。
本标准主要起草人:郭建宇、张显忠、刘立、李新满、杨建民、林俊容、李玉祯、王欣、李辉、李东波、

李正中、胡文康、王理树、刘云柱、肖敏英。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2003年首次发布为GB19212.1—2003,2008年第一次修订,2016年第二次修订为GB/T19212.1—
2016;

———本次为第三次修订。
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引  言

  《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全》系列标准的制定,是为了给额定电源电压不超过交流

1000V、额定电源频率不超过500Hz的变压器、电抗器、电源装置及其组合产品建立一套最佳的评价

准则,为相关产品在材料选择、设计、生产及检验等方面所需注意的安全事项提供指导,并为相关产品开

展认证工作提供技术依据。GB/T19212旨在确立适用于变压器、电抗器、电源装置及其组合产品的设

计、制造及试验等方面的遵循原则和相关规则,拟由20个部分构成。
———GB/T19212.1 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验。目

的在于确立GB/T19212系列标准所涵盖产品的总体通用技术要求和试验要求。
———GB/T19212.2 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第2部分:一般用途分离变压

器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验。目的在于确立一般用途分离变压器和内装分

离变压器的电源在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.3 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分:控制变压器和内装

控制变压器的电源的特殊要求和试验。目的在于确立控制变压器和内装控制变压器的电源在

第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.4 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第4部分:燃气和燃油燃烧器点

火变压器的特殊要求和试验。目的在于确立燃气和燃油燃烧器点火变压器在第1部分中未包

括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.5 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 

第5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验。目的在于确立隔离

变压器和内装隔离变压器的电源装置在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求和试

验要求。
———GB/T19212.6 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第6部分:剃须刀用变压器、剃

须刀用电源装置及剃须刀供电装置的特殊要求和试验。目的在于确立剃须刀用变压器、剃须

刀用电源装置及剃须刀供电装置在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求和试验

要求。
———GB/T19212.7 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 

第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验。目的在于

确立安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置在第1部分中未包括或与其不一致的

特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.8 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分:玩具用变压器和电

源的特殊要求和试验。目的在于确立玩具用变压器和电源在第1部分中未包括或与其不一致

的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.9 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第9部分:电铃和电钟变压器及

电源装置的特殊要求和试验。目的在于确立电铃和电钟变压器及电源装置在第1部分中未包

括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.10 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分:Ⅲ类手提钨丝灯用

变压器和电源装置的特殊要求和试验。目的在于确立Ⅲ类手提钨丝灯用变压器和电源装置在

第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.11 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第11部分:高绝缘水平分离变

压器和输出电压超过1000V的分离变压器的特殊要求和试验。目的在于确立高绝缘水平分

离变压器和输出电压超过1000V的分离变压器在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技
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术要求和试验要求。
———GB/T19212.13 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第13部分:恒压变压器和电源

装置的特殊要求和试验。目的在于确立恒压变压器和电源装置在第1部分中未包括或与其不

一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.14 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安

全 第14部分:自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验。目的在于确

立自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要

求和试验要求。
———GB/T19212.15 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第15部分:调压器和内装调压

器的电源装置的特殊要求和试验。目的在于确立调压器和内装调压器的电源装置在第1部分

中未包括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.16 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分:医疗场所供电用隔

离变压器的特殊要求和试验。目的在于确立医疗场所供电用隔离变压器在第1部分中未包括

或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.17 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安

全 第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验。目的在于

确立开关型电源装置和开关型电源装置用变压器在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技

术要求和试验要求。
———GB/T19212.20 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第20部分:干扰衰减变压器的

特殊要求。目的在于确立干扰衰减变压器在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求

和试验要求。
———GB/T19212.21 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第21部分:小型电抗器的特殊

要求和试验。目的在于确立小型电抗器在第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求和

试验要求。
———GB/T19212.24 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第24部分:建筑工地用变压器

和电源装置的特殊要求和试验。目的在于确立建筑工地用变压器和电源装置在第1部分中未

包括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
———GB/T19212.27 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第27部分:节能和其他目的用

变压器和电源装置的特殊要求和试验。目的在于确立节能和其他目的用变压器和电源装置在

第1部分中未包括或与其不一致的特殊技术要求和试验要求。
GB/T19212通过20个部分规定了各类额定电源电压不超过交流1000V、额定电源频率不超过

500Hz的变压器、电抗器、电源装置及其组合产品有关电气、温度和机械等方面的安全要求和试验要

求。通过确立各类产品明确的范围、术语、技术要求和试验要求等,让相关产品的生产者、使用者及试验

者等能够更加清晰、准确地进行操作,从而为设计、制造出高质量的安全可靠产品奠定基础。
GB/T19212的其他部分是在本文件的基础上制定的,并与本文件配套使用。GB/T19212的其他

部分是对GB/T19212.1的相应章、条进行补充和修改,以便将GB/T19212.1的内容转化为各自部分

的内容。
本文件涵盖了变压器的安全要求,当使用“变压器”术语时,只要合适,则该术语指的是变压器、电抗

器和电源装置。
在制定本文件期间,尽可能考虑到IEC60364(所有部分)《低压电气装置》,以便使变压器按该文件

规定的布线规程进行安装。
符合本文件要求的变压器,如果在检查和试验时,发现有其他特性会损害这些要求所规定的安全水

平,则不一定能判定该变压器符合本文件的安全原则。
当变压器所使用的材料或具有的结构型式与本文件中的规定有所不同时,按本文件要求的意图进
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行检查和试验,如果认为实质上是相当的,则判定该变压器符合本文件的安全原则。
涉及变压器电磁兼容(EMC)的非安全方面的标准是GB/T21419《变压器、电源装置、电抗器及其

类似产品 电磁兼容(EMC)要求》。但是,该标准也包括使变压器承受有关安全方面条件的试验。
本文件的目的是规定出一系列被认为能普遍适用于大多数类型变压器的要求和试验、且这些要求

和试验又是可被GB/T19212其他部分按需要所引用的。因此,不能认为本文件是一个对任何类型变

压器皆适用的规范,它只适用于GB/T19212其他部分所规定的那些特殊类型的变压器。
与本文件结合使用的GB/T19212其他的各个部分仅包括该部分所适用变压器的要求,并不包括

其余部分所适用变压器的内容。对防护等级为IP00的变压器和配套用变压器,在同一种结构内有可能

具有符合GB/T19212其他不同部分规定的电路(例如,其SELV输出电路符合GB/T19212.7的规定

和输出电路符合GB/T19212.5规定)。但是,如果一个变压器涉及GB/T19212其他各部分时,则要在

合理的范围内,针对每一种功能和(或)用途,分别采用GB/T19212的相应部分。如果适用,则一种功

能对其他功能的影响也是要考虑的。
对于某一个特殊的变压器或某一类型变压器,如果没有相适应的GB/T19212其他各部分时,则采

用其中最能接近适用的部分,并将其要求和试验作为导则。
宜考虑将本文件的使用扩展到GB/T19212(所有部分)中未提及的变压器以及根据新原则设计的

变压器。
如果GB/T19212其他部分任何一章中的要求用“GB/T19212.1的该章适用”的短语来引用本文

件时,则该短语表示本文件该章中的所有要求均适用(某些要求明显不适用于该其他部分规定的特殊类

型变压器除外)。
GB/T19212(所有部分)的制订原则如图1所示:

图1 GB/T19212(所有部分)的制订原则

文件的有关条款(例如:涉及绕组热耐久性试验的条款)也适用于与电器构成一个整体部分而不能

单独进行试验的变压器。
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变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全
第1部分:通用要求和试验

1 范围

本文件规定了变压器、电抗器、电源装置及其组合有关电气、温度和机械等方面的安全要求。
本文件适用于下列独立、配套的驻立式或移动式干式变压器、电源(包括开关型电源)装置、电抗器

及其安全领域的组合。其绕组可是包封式或非包封式,它们不构成配电网络的一部分。

  注1:变压器、电源装置和开关型电源装置之间的区别如下:

———对变压器,没有改变频率。但是,变压器(例如恒压变压器)可有不超过30kHz的内部谐振频率;

———对电源装置,内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同,且内部工作频率不超过500Hz(见定

义3.1.17);

———对开关型电源装置,内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同,且内部工作频率超过500Hz但不

超过100MHz。

GB/T19212的其他部分可从本文件的引言中查到。

a) 驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用或配套用的隔离变压器和安全

隔离变压器,其具有下列特性:

1) 额定电源电压不超过交流1000V;

2) 额定电源频率不超过500Hz。
并且除了GB/T19212的其他部分另有规定外,符合下列规定的数值:

1) 对隔离变压器:
● 单相变压器额定输出不超过25kV·A,多相变压器不超过40kV·A;
● 空载输出电压和额定输出电压超过交流50V且不超过交流500V,或者按国家布线

规程的规定或对某个特殊用途,不超过交流1000V。

2) 对安全隔离变压器:
● 单相变压器的额定输出不超过10kV·A,多相变压器不超过16kV·A;
● 在导体之间或任意一个导体与保护接地之间,空载输出电压和额定输出电压不超过

交流50V。

  注2:当安装规程或电器(如电动玩具、电铃、移动式电动工具、手提式灯具)规范要求电路之间为双重绝缘或加强

绝缘时,使用隔离变压器或安全隔离变压器。

b) 驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用或配套用的分离变压器、自耦

变压器、调压器和小型电抗器,其具有下列特性:

1) 额定电源电压不超过交流1000V;

2) 额定电源频率不超过500Hz。
并且除了GB/T19212其他部分另有规定外,符合下列规定的数值:

1) 对既是独立用又是配套用的变压器,空载输出电压和额定输出电压不超过交流15kV,对
独立用的变压器,额定输出电压不小于交流50V;

2) 额定输出不超过下列规定值:
● 单相变压器,1kV·A;
● 单相电抗器,2kvar;
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