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前  言

  GB/T11024《标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器》分为4个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:耐久性试验;
———第3部分:并联电容器和并联电容器的保护;
———第4部分:内部熔丝。
本部分为GB/T11024的第1部分,修改采用国际标准IEC60871-1:2005《标称电压1000V以上

交流电力系统用并联电容器 第1部分:总则》(英文版),有关技术差异已编入正文中,并在它们所涉及

的条款的页边空白处用垂直单线标识。
主要技术差异如下:
———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改;
———端子间电压试验的交、直流试验电压值仍采用原国家标准值;
———根据我国的具体情况,将电容偏差允许值规定在更小的范围之内;
———根据我国的具体情况,对电容器损耗角正切(tanδ)作了一定的限制;
———原IEC中表3、表4、表5和表6所表述的标准绝缘水平的内容不符合我国国情,故将其删除,

而采用GB/T311.1—1997中表3和表4的规定值;
———根据我国具体情况,在电容器单元的标志中增加了“b)电容器单元的名称”、“c)电容器单元

的型号”和“h)实测电容,μF”;在电容器组的标志中增加了“b)电容器组的名称 ”和“c)电容

器组的型号”;
———根据我国具体情况删去了原IEC60871-1中附录A的内容,重新用一句话代替;
———提高了滤波电容器端子间的试验电压,以与GB/T20994—2007相一致;
———对谐振频率的计算公式作了补充,增加了电容器接入串联电抗器情况下的计算公式。
为便于使用,本部分还做了下列编缉性修改:
———对IEC标准中一些编缉性错误进行了修改;
———按照GB/T1.1—2000要求,对一些编排和书写格式进行了修改;
———“本标准”一词改为“本部分”;
———用小数点“.”代替原IEC标准中作为小数点的逗号“,”;
———删除IEC标准的前言;
———将规范性引用文件按修改后的内容进行了调整,且将原IEC标准中有对应或行业标准的均予

更换;
———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。
本部分代替GB/T11024.1—2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第1部分:

总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》。
本部分与GB/T11024.1—2001相比主要变化如下:
———根据我国的具体情况,将电容偏差允许值规定在更小的范围之内;
———根据我国的具体情况,对电容器损耗角正切(tanδ)作了一定的限制;
———增加了有关爬电距离和空气间隙选择的内容;
———提高了滤波电容器端子间的试验电压,以与GB/T20994—2007相一致;
———对谐振频率的计算公式作了补充,增加了电容器接入串联电抗器情况下的计算公式。
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———增加了附录E“内部熔丝、外部熔断器和无熔丝保护的电容器组及其单元的连接”。
本部分的附录A、附录B和附录C为规范性附录,附录D和附录E为资料性附录。
本部分中国电器工业协会提出。
本部分由全国电力电容器标准化技术委员会(SAC/TC45)归口。
本部分主要起草单位:西安电力电容器研究所、日新电机(无锡)有限公司。
本部分参加起草单位:桂林电力电容器有限责任公司、西安ABB电力电容器有限公司、
山东省泰安市泰开电力电子有限公司、安徽省电力科学研究院、中国电力科学研究院、上虞电力电

容器有限公司、正泰电气股份有限公司高压电容器分公司、浙江永锦电力器材有限公司、淄博莱宝电力

电容器有限公司、指月集团有限公司。
本部分主要起草人:杨一民、刘菁、左强林、李怀玉、冯丽、陶梅、周胜军、陈柏富、张雅舒、赵福庆、

田宜涛、王培波。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T3983.2—1989,GB/T11024.1—2001。
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标称电压1000V以上交流电力系统用
并联电容器 第1部分:总则

1 范围和目的

本部分规定了标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器的性能、试验、定额、安全要求、安
装和运行导则。

本部分适用于专门用来改善标称电压为1000V以上、频率为15Hz~60Hz交流电力系统的功率

因数的电容器单元和电容器组。
本部分也适用于在电力滤波电路中使用的电容器。滤波电容器的附加定义、要求和试验在附录B

中给出。
有内部熔丝保护的电容器的附加要求以及对内部熔丝的要求在GB/T11024.4中给出。
有外部熔断器保护的电容器的要求以及对外部熔断器的要求在附录C中给出。
本部分不适用于自愈式金属化介质电容器。
本部分也不适用于下列电容器:
———在频率40Hz~24000Hz下运行的感应加热装置用电容器(见GB/T3984.1);
———电力系统用串联电容器(见GB/T6115系列);
———电动机用电容器及其类似者(见GB/T3667系列);
———耦合电容器及电容分压器(见GB/T19749);
———标称电压1kV及以下交流电力系统用并联电容器(见GB/T12747系列和GB/T17886系

列);
———荧光灯和放电灯用小型交流电容器(见GB18489和GB/T18504);
———电力电子电容器(见GB/T17702系列);
———微波炉用电容器(见GB/T18939.1);
———抑制无线电干扰用电容器;
———在叠加有直流电压的交流电压下使用的电容器。
各附件,诸如绝缘子、开关、互感器、外部熔断器等均应符合相应的标准。
本部分的目的如下:

a) 阐述关于单元和电容器组的性能、定额及单元试验的统一规则;

b) 阐述特殊的安全规则;

c) 提供安装和运行导则。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T11024的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合(neqIEC60071-1:1993)

GB/T311.2—2002 绝缘配合 第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则 (eqvIEC
60071-2:1996)
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