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插电式混合动力电动乘用车 技术条件

1 范围

本标准规定了插电式(含增程式)混合动力电动乘用车的技术要求。
本标准适用于可外接充电的、具有纯电驱动功能的 M1类混合动力电动汽车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18352 轻型汽车污染物排放限值及测量方法

GB/T18384(所有部分) 电动汽车 安全要求

GB19578 乘用车燃料消耗量限值

GB/T19596 电动汽车术语

GB/T19753 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法

GB/T19755 轻型混合动力电动汽车 污染物排放 测量方法

GB/T20234(所有部分) 电动汽车传导充电用连接装置

GB/T27930 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T31467.3 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分:安全性要求与测试方法

GB/T31484 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法

GB/T31485 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法

GB/T31486 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法

GB/T31498 电动汽车碰撞后安全要求

3 术语和定义

GB/T19596界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

插电式混合动力电动乘用车 plug-inhybridelectricpassengercars
具有可外接充电功能并且有一定的纯电动续驶里程的混合动力电动乘用车。

3.2
增程式电动乘用车 rangeextendedelectricpassengercars
通过增程器发电以增加续驶里程的电动乘用车。

3.3
增程器 rangeextender
为增加电动汽车的续驶里程而加装在车辆上的专用装置。本标准中的增程器指内燃机型发电

机组。

3.4
纯电驱动模式 pureelectricdrivingmode
只由可充电储能装置提供能源、供电机驱动车辆行驶的模式。
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