
书书书

犐犆犛８３．０８０．０１
犌３１

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１６３２．１—２００８／犐犛犗１６２８１：１９９８

代替ＧＢ／Ｔ１６３２—１９９３

塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物

稀溶液黏度　第１部分：通则

犘犾犪狊狋犻犮狊—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狋犺犲狏犻狊犮狅狊犻狋狔狅犳狆狅犾狔犿犲狉狊犻狀犱犻犾狌狋犲狊狅犾狌狋犻狅狀狌狊犻狀犵

犮犪狆犻犾犾犪狉狔狏犻狊犮狅犿犲狋犲狉狊—犘犪狉狋１：犌犲狀犲狉犪犾狆狉犻狀犮犻狆犾犲狊

（ＩＳＯ１６２８１：１９９８，ＩＤＴ）

２００８０８０４发布 ２００９０４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　原理 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　仪器 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　溶液 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　测量温度 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　操作步骤 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　结果表示 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１０　试验报告 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（规范性附录）　仪器的清洗 １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（规范性附录）　误差来源说明 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｂ．１　概述 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｂ．２　测量原理 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｂ．３　误差的来源 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｂ．４　黏度计选择 １２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

参考文献 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜１６３２．１—２００８／犐犛犗１６２８１：１９９８



前　　言

ＧＢ／Ｔ１６３２《塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度》由以下五个部分组成：

———第１部分：通则；

———第２部分：聚氯乙烯树脂；

———第３部分：聚乙烯聚丙烯；

———第４部分：聚碳酸酯模塑和挤塑材料；

———第５部分：热塑性聚酯（ＴＰ）均聚物和共聚物；

———第６部分：甲基丙烯酸甲酯聚合物。

本部分为ＧＢ／Ｔ１６３２的第１部分，等同采用ＩＳＯ１６２８１：１９９８：《塑料———使用毛细管黏度计测定

聚合物稀溶液黏度———第１部分：通则》（１９９８年英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＳＯ１６２８的本部分”改成“ＧＢ／Ｔ１６３２的本部分”或“本部分”；

ｂ）　删除了ＩＳＯ１６２８１：１９９８的前言；

ｃ）　增加了我国标准本部分的前言；

ｄ）　用我国的小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１６３２—１９９３《聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１６３２—１９９３相比主要变化如下：

———增加了规范性引用文件；

———增加了一种符合规定的ＤＩＮ黏度计。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本部分负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心、杭州师范大学。

本部分参加起草单位：国家石化有机原料合成树脂质检中心、国家塑料制品检测中心（北京）、中石

化北化院国家化学建材测试中心（材料测试部）、金发科技股份有限公司。

本部分主要起草人：云伯翎、来国桥、王超先、翁云宣、刘玉春、刘奇祥。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６３２—１９７９、ＧＢ／Ｔ１６３２—１９９３。
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塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物

稀溶液黏度　第１部分：通则

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６３２的本部分规定了有机聚合物稀溶液的比黏度、特性黏度和犓值测定的通用条件。

本部分规定了黏度测定的标准参数，可作为各种不同聚合物溶液黏度测定标准的基础，也适用于无

专用标准的聚合物溶液黏度的测定和报告。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１６３２本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＩＳＯ３１０：１９９２　量和单位———第０部分：通则

ＩＳＯ３１３：１９９２　量和单位———第３部分：力学

ＩＳＯ３１０５：１９９４　玻璃毛细管运动黏度计———规格和操作说明

ＩＳＯ３２０５：１９７６　优先选用的试验温度

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１６３２的本部分。

３．１　

量纲和单位　犱犻犿犲狀狊犻狅狀狊犪狀犱狌狀犻狋狊

本部分按ＩＳＯ３１０：１９９２规定各量的量纲，长度、质量、时间的量纲分别用Ｌ、Ｍ、Ｔ表示，ＩＳＯ３１０：

１９９２和ＩＳＯ３１３：１９９２中给出了各量相对的单位。

３．２　适用于任何液体的术语和定义

３．２．１

黏度　狏犻狊犮狅狊犻狋狔

流体在两个平面之间作剪切运动，其中一平面在本平面内运动，相对于另一平面作线性匀速运动，

则此流体的黏度可按牛顿方程定义如式（１）：

τ＝ηγ
·

…………………………（１）

　　式中：

τ———剪切应力；

η———黏度；

γ
·
———速度梯度或剪切速率，表示为ｄ狏／ｄ狕，式中狏为一平面相对另一平面的速度，狕为对两平面垂

直的坐标。

黏度的量纲是：ＭＬ－１Ｔ－１；

黏度的单位是：帕斯卡秒（Ｐａ·ｓ）；

在实际使用中，以１０－３Ｐａ·ｓ为单位更方便。

注：通常所指的黏度是“牛顿黏度”，在这种情况下，剪切应力与速度梯度之比为常数。在非牛顿行为情况下，即通

常在高聚物溶液情况下，此比值随剪切速率而变。这样的比值通常称为相应剪切速率下的“表观黏度”。
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