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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国感光材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０２）归口。

本标准起草单位：中国乐凯胶片集团公司。

本标准主要起草人：王君、李卫红、张红。
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警告

本试验方法中使用的部分化学试剂具有毒性和腐蚀性，一些实验过程可能导致危险情况，操作者应

采取适当的安全和健康措施。

１　范围

本标准规定了照相有机物中钠（Ｎａ）、镁（Ｍｇ）、铝（Ａｌ）、钾（Ｋ）、钙（Ｃａ）、铬（Ｃｒ）、锰（Ｍｎ）、铁（Ｆｅ）、

钴（Ｃｏ）、镍（Ｎｉ）、铜（Ｃｕ）、锌（Ｚｎ）、镉（Ｃｄ）、锡（Ｓｎ）、铅（Ｐｂ）和硅（Ｓｉ）等１６种微量元素的电感耦合等离

子体原子发射光谱分析方法（以下简称ＩＣＰＡＥＳ）。

本标准适用于照相有机物中钠（Ｎａ）、镁（Ｍｇ）、铝（Ａｌ）、钾（Ｋ）、钙（Ｃａ）、铬（Ｃｒ）、锰（Ｍｎ）、铁（Ｆｅ）、

钴（Ｃｏ）、镍（Ｎｉ）、铜（Ｃｕ）、锌（Ｚｎ）、镉（Ｃｄ）、锡（Ｓｎ）、铅（Ｐｂ）和硅（Ｓｉ）等１６种微量元素的分析。其他有

机物上述微量元素的分析，也可参照本方法执行。

上述元素可同时被测量，如果样品稀释到适当浓度，测量范围可从１０－７～５％。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０２　化学试剂　杂质测定用标准溶液的制备

ＧＢ／Ｔ４４７０　火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语

ＧＢ／Ｔ６６８２　化学试剂　分析实验室用水规则和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２８０６　实验室玻璃仪器　单标线容量瓶（ＧＢ／Ｔ１２８０６—１９９１，ｅｑｖＩＳＯ１０４２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１２８０８　实验室玻璃仪器　单标线吸量管（ＧＢ／Ｔ１２８０８—１９９１，ｅｑｖＩＳＯ６４８：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１４６６６　分析化学术语

ＨＧ／Ｔ３９２１　化学试剂　采样及验收规则

ＪＪＧ７６８—２００５　发射光谱仪检定规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准，本标准中所使用的其他术语和定义在ＧＢ／Ｔ４４７０和ＧＢ／Ｔ１４６６６

中有明确的定义。
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检出限　犾犻犿犻狋狅犳犱犲狋犲犮狋犻狅狀

在元素的分析波长下空白溶液连续测量１０次的标准偏差的３倍。
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定量限　犾犻犿犻狋狅犳狇狌犪狀狋犻狋犪狋犻狅狀

在元素的分析波长下空白溶液连续测量１０次的标准偏差的１０倍。
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