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前  言
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本标准主要起草单位:中国电子技术标准化研究所、深圳赛西信息技术有限公司(电子信息产品标

准化国家工程实验室)、上海交通大学、清华大学、四川长虹电器股份有限公司、TCL集团股份有限公

司、南京熊猫电子股份有限公司、国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心、上海高清数字科技

产业有限公司、青岛海信电器股份有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、中国电子科技集团公司第三

研究所、天津大学、北京牡丹视源电子技术有限公司、创维集团有限公司、上海广电(集团)有限公司、康
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地面数字电视接收机测量方法

1 范围

本标准规定了支持GB20600—2006地面数字电视接收功能的地面数字电视接收机(以下简称接

收机)的性能测量项目、测量条件和测量方法。
本标准适用于支持GB20600—2006地面数字电视接收功能的标准清晰度和高清晰度地面数字电

视接收机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3174 PAL-D制电视广播技术规范

GB3659 电视视频通道测试方法

GB/T17975.1 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分:系统(GB/T17975.1—
2010,ISO/IEC13818-1:2007,MOD)

GB/T17975.2—2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分:视频(ITU-T
H.262:1995,IDT)

GB/T17975.3—2002 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第3部分:音频(ISO/
IEC13818-3:1998,IDT)

GB/T20090.2—2006 信息技术 先进音视频编码 第2部分:视频

GB20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GB/T22726—2008 多声道数字音频编解码技术规范

GB/T26270—2010 数字电视接收设备标准测试信号

SJ/T11157—1998 电视广播接收机测量方法 第2部分:伴音通道的电性能测试,一般测量方法

和单声道测量方法

SJ/T11180—1998 音频和视听设备数字音频特性基本测量方法

SJ/T11324—2006 数字电视接收设备术语

SJ/T11345—2006 数字电视阴极射线管显示器测量方法

SJ/T11348—2006 数字电视平板显示器测量方法

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

SJ/T11324—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1

可接受误码 acceptableerrorfree
信号接收时规定时间内未纠正误码事件少于某一门限。

3.2 缩略语

AEF———可接受误码(AcceptableErrorFree);
1
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