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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T18736—2002《高强高性能混凝土用矿物外加剂》。
本标准与GB/T18736—2002相比主要技术变化如下:
———本标准范围中增加了偏高岭土矿物外加剂,“磨细粉煤灰”改为“粉煤灰”(见第1章,2002版第

1章);
———删除了磨细粉煤灰的定义,增加了粉煤灰的定义(见第3章,2002版第3章);
———增加了偏高岭土的定义(见第3章);
———删除了粒化高炉矿渣、磨细矿渣、硅灰、天然沸石岩、磨细天然沸石、复合矿物外加剂的定义(见

2002版第3章);
———修改了磨细矿渣的分级,取消了粉煤灰、磨细天然沸石的分级(见第4章,2002版第4章);
———增加了偏高岭土矿物外加剂技术要求(见第5章);
———将磨细矿渣、粉煤灰、磨细天然沸石的氯离子控制值由“≤0.02%”改为“≤0.06%”,将硅灰的

氯离子控制值由“≤0.02%”改为“≤0.10%”,(见第5章,2002版第5章);
———增加了粉煤灰的游离氧化钙试验项目(见第5章);
———增加了细度试验项目,细度试验项目包括比表面积和45μm方孔筛筛余二项(见第5章);
———调整了各矿物外加剂需水量比的控制值(见第5章,2002版第5章);
———调整了各矿物外加剂活性指数的控制值(见第5章,2002版第5章);
———修改了氯离子的试验方法(见第6章,2002版第6章);
———修改了二氧化硅的试验方法,取消了2002版中附录 A二氧化硅含量分析方法(见第6章,

2002版第6章、附录A);
———取消了激光粒度分析仪测定比表面积的试验方法,磨细矿渣的比表面积按GB/T8074进行

(见第6章,2002版第6章);
———增加了45μm方孔筛筛余试验方法(见第6章);
———修改了含水率的试验方法,增加了附录B“矿物外加剂含水率测定方法”(见第6章、附录B,

2002版第6章);
———修改了活性指数的试验方法(见第6章、附录C,2002版第6章、附录C);
———将“袋装每袋净质量不得少于标志质量的98%”改为“袋装每袋净质量不得少于标志质量的

99%”(见第8章,2002版第9章)。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC197)归口。
本标准负责起草单位:中国建筑材料科学研究总院、唐山建设集团有限责任公司。
本标准参加起草单位:北京新奥混凝土集团有限公司、中国铁道科学研究院标准计量研究所、天津

市建筑科学研究院有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、中国建筑

科学研究院、唐山唐龙新型建材有限公司、武汉武新新型建材有限公司、济南鲁新新型建材有限公司、内
蒙古超牌高岭土有限公司、甘肃三远微硅粉有限公司、北京江汉科技有限公司、同济大学、南京水利水电

科学研究院、深圳市迈地砼外加剂有限公司、广东瑞安科技实业有限公司、江苏镇江百瑞吉新材料有限

公司、建筑材料工业技术情报研究所、焦作市煜坤矿业有限公司、开封奇明耐火材料有限公司。
本标准主要起草人:高春勇、姚燕、王玲、王军伟、李建勇、沈平邦、赵磊、孙继成、李培彥、王斌、高博、
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刘建忠、林炼、周永祥、郝挺宇、丁建彤、仲以林、陈伟国、赵筠、王洪涛、李凯琦、张雄、孙忠、张萍。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T18736—2002。
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高强高性能混凝土用矿物外加剂

1 范围

本标准规定了高强高性能混凝土用矿物外加剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规

则、包装、标志、运输及贮存等。
本标准适用于高强高性能混凝土用磨细矿渣、粉煤灰、磨细天然沸石、硅灰和偏高岭土及其复合的

矿物外加剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T5483 天然石膏

GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T8075 混凝土外加剂定义、分类、命名与术语

GB8076—2008 混凝土外加剂

GB9774 水泥包装袋

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T26748 水泥助磨剂

3 术语和定义

GB/T8075界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
高强高性能混凝土用矿物外加剂 mineraladmixturesforhighstrengthandhighperformancecon-

crete
在混凝土搅拌过程中加入的、具有一定细度和活性的、用于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能(特

别是混凝土耐久性)的某些矿物类产品。

3.2
粉煤灰 flyash
用燃煤炉发电的电厂排放出的烟道灰或对其风选、粉磨后得到具有一定细度的产品。

3.3
偏高岭土 metakaolin
以高岭土类矿物为原料,在适当温度下煅烧后经粉磨形成的以无定型铝硅酸盐为主要成分的产品。
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