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前　　言

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本标准起草单位：桂林电器科学研究所、上海欧亚合成材料有限公司、浙江南方塑胶制造有限公司、

机械工业北京电工技术经济研究所。

本标准主要起草人：马林泉、刘勇、陈永水、郭丽平。

本标准为首次制定。
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电气用环保型模塑料通用要求

１　范围

本标准规定了电气用环保型模塑料的分类、要求和试验方法。

本标准适用于电气用环保型粉状、粒状、团状和块状模塑料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３４—１９９８　塑料　吸水性试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６２：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１０４０—２００６（所有部分）　塑料　拉伸性能的测定（ＩＳＯ５２７：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４１—２００８　塑料　压缩性能的测定（ＩＳＯ６０４：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４３—１９９３　硬质塑料简支梁冲击试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１７９：１９８２）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６　测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损

耗因数的推荐方法（ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４１１—２００２　干固体绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电的试验（ＩＥＣ６１６２１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６３４．１—２００４　塑料　负荷变形温度的测定　第１部分：通用试验方法（ＩＳＯ７５１：２００３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

（ＩＥＣ６０１１２：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８　塑料　弯曲性能的测定（ＩＳＯ１７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６４—２００６　测量固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法（ＩＥＣ６０１６７：１９６４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２０—２００５　固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单（ＩＥＣ６０７０７：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｚ２１２７４—２００７　电子电气产品中限用物质铅、汞、镉检测方法

ＧＢ／Ｚ２１２７５—２００７　电子电气产品中限用物质六价铬检测方法

ＧＢ／Ｚ２１２７６—２００７　电子电气产品中限用物质多溴联苯（ＰＢＢｓ）、多溴二苯醚（ＰＢＤＥｓ）检测方法

ＪＢ／Ｔ３９５８．２—１９９９　电气绝缘用热固性模塑料　试验方法

３　分类

按受热后呈现的不同特性，本标准将电气用环保型模塑料分为热塑性和热固性两大类型。

４　要求

４．１　外观

成型前的模塑料应均匀一致，不得混有外来杂质；成型后的制件表面应平整、光滑、无气泡和裂纹等

缺陷。
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