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汽车排放气体测试仪检定规程

1 范围

本规程适用于汽车排放气体测试仪 (以下简称测试仪)的首次检定、后续检定和使

用中的检验,型式评价试验的相关项目可参照本规程执行。

2 引用文献

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

ISO3930:2000(E) Instrumentsformeasuringvehicleexhaustemissions
GB18285—2005 《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》

3 术语

3.1 示值允许误差的模 absolutevalueofindicationpermissibleerror
示值允许误差的绝对值。

3.2 零位漂移 zerodrift
测试仪通入清洁空气时各通道在规定的时间内的零位变化。

3.3 示值漂移 indicationdrift
测试仪通入规定的标准气体时各通道在规定的时间内的示值变化。

4 概述

测试仪采用不分光红外法测量汽车排放气体中 HC、CO和CO2的摩尔分数,采用

电化学法或其他等效方法测量汽车排放气体中O2和NO的摩尔分数。
测试仪通常包括取样探头、水分离器、过滤器、检测器、数据处理系统、显示器件

和控制调节装置。

5 计量性能要求

5.1 测试仪测量范围、准确度等级及示值允许误差

测试仪摩尔分数测量范围、准确度等级及示值允许误差见表1、表2、表3和表4。

表1 00级测试仪测量范围及示值允许误差

气体种类 测量范围
示值允许误差

绝对误差 相对误差

HC

(0~2000)×10-6 ±4×10-6 ±3%

(2001~5000)×10-6 ——— ±5%

(5001~9999)×10-6 ——— ±10%
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