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前　　言

　　本标准是对ＹＢ／Ｔ００７—１９９１《连铸用铝炭质耐火制品》的修订。

自本标准实施之日起代替ＹＢ／Ｔ００７—１９９１。

本标准与ＹＢ／Ｔ００７—１９９１相比主要变化如下：

———增加前言；

———删除附录；

———增加并调整材质牌号；

———调整了制品的尺寸允许偏差及外观。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：青岛双鹰耐火材料有限公司、洛阳南苑耐火材料有限公司、无锡市南方耐火材料

有限公司。

本标准主要起草人：董文全、郑学杰、徐文相、平增福、路济民。

本标准代替标准的历次发布情况：

ＹＢ／Ｔ００７—１９９１。

Ⅰ

犢犅／犜００７—２００３



连 铸 用 铝 炭 质 耐 火 制 品

１　范围

本标准规定了连铸用铝炭系列耐火制品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、

储存及质量证明书等。

本标准适用于钢铁连铸用铝炭质（复合锆炭质、镁炭质）耐火制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９９７　致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

ＧＢ／Ｔ３００１　定形耐火制品常温抗折强度试验方法

ＧＢ／Ｔ５０７２　致密定形耐火制品常温耐压强度试验方法

ＧＢ／Ｔ７３２１　定形耐火制品试样制备方法

ＧＢ／Ｔ１０３２５　定形耐火制品抽样验收规则

ＧＢ／Ｔ１０３２６　定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

ＧＢ／Ｔ１３２４５　含碳耐火材料化学分析方法　燃烧重量法测定总碳量

ＧＢ／Ｔ１３２４６　含碳耐火材料化学分析方法　ＣｙＤＴＡ容量法测定氧化镁量

ＧＢ／Ｔ１６５４６　定形耐火制品包装、标志、运输和储存

ＹＢ／Ｔ３７６．１　耐火制品抗热震性试验方法（水急冷法）

ＹＢ／Ｔ４０７７　铝碳质耐火材料化学分析方法　ＥＤＴＡ容量法测定氧化铝量

ＹＢ／Ｔ４０７８　氧化锆质耐火材料化学分析方法

ＹＢ／Ｔ４１１５　功能耐火材料通气量试验方法

３　分类、牌号及形状尺寸

３．１　分类

制品按用途分长水口（连续测温用保护套管、浇铸管）、浸入式水口（中间包水口）、整体塞棒（塞头）

等三类；按理化指标又分为：Ｃ４５、Ｃ４０、Ｃ３５、Ｒ５０、Ｒ４５、Ｒ４０、Ｒ３５、Ｓ６０、Ｓ５５、Ｓ４５、Ｚ７０、Ｚ６５、Ｚ５５、Ｍ等１４个牌号。

其中，Ｃ代表长水口（浇铸管、测温套管），Ｒ代表浸入式水口（中间包水口），Ｓ代表塞棒（塞头），Ｚ代

表复合部位锆炭质，Ｍ代表复合部位镁炭质。

３．２　标记示例

Ａｌ２Ｏ３ 含量（质量分数）为４５％、复合部位ＺｒＯ２ 含量（质量分数）为６５％的浸入式水口，标记为

Ｒ４５Ｚ６５。

３．３　形状尺寸

制品的形状尺寸按用户图纸要求。

４　技术要求

４．１　各种材质的理化性能指标应符合表１规定。

４．２　制品尺寸允许偏差及外观要求应符合表２规定。
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