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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：湖北兴发化工集团股份有限公司、中海油天津化工研究设计院、建德市天石

碳酸钙有限责任公司。

本标准主要起草人：李霞、郑光明、周新民、徐荣珠。

本标准为首次发布。
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无机化工产品

水溶液中狆犎值测定通用方法

１　范围

本标准规定了用电位法测定无机化工产品水溶液ｐＨ值的原理、安全提示、一般规定、试剂、仪器和

设备、分析步骤。

本标准适用于无机化工产品水溶液ｐＨ值的测定。ｐＨ值测定范围为１～１２。

２　规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＨＧ／Ｔ３６９６．１　无机化工产品化学分析用标准滴定溶液的制备

ＨＧ／Ｔ３６９６．３　无机化工产品化学分析用制剂及制品的制备

３　原理

将规定的指示电极和参比电极或复合电极浸入同一被测溶液中，构成一原电池，其电动势与溶液的

ｐＨ值有关，通过测量原电池的电动势即可得出溶液的ｐＨ值。

４　安全提示

本标准中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时须小心谨慎！如溅到皮肤上应立即用水冲洗，

严重者应立即就医。

５　一般规定

本标准所用标准缓冲溶液试剂指ｐＨ基准试剂；其他试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯

试剂和ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中规定的三级水，注明无二氧化碳的水指 ＨＧ／Ｔ３６９６．３中规定的无二氧化

碳的水。试验中所用标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按 ＨＧ／Ｔ３６９６．１、

ＨＧ／Ｔ３６９６．３的规定制备。

６　试剂

６．１　草酸盐标准缓冲溶液：

称取１２．７１ｇ四草酸钾［ＫＨ３（Ｃ２Ｏ４）２·２Ｈ２Ｏ］，溶于无二氧化碳的水，稀释至１０００ｍＬ。此溶液

的浓度犮［ＫＨ３（Ｃ２Ｏ４）２·２Ｈ２Ｏ］为０．０５ｍｏｌ／Ｌ。

６．２　酒石酸盐标准缓冲溶液：

在２５℃时，用无二氧化碳的水溶解外消旋的酒石酸氢钾（ＫＨＣ４Ｈ４Ｏ６），并剧烈振摇至成饱和

溶液。

６．３　邻苯二甲酸盐标准缓冲溶液：

称取１０．２１ｇ于１１０℃±２℃干燥１ｈ的邻苯二甲酸氢钾（Ｃ６Ｈ４ＣＯ２ＨＣＯ２Ｋ），溶于无二氧化碳的
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