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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１０２９１《建筑玻璃———中空玻璃稳定状态下犝 值（传热系数）的测定———防护

热板法》、ＩＳＯ１０２９２《建筑玻璃———中空玻璃稳定状态下犝 值（传热系数）的计算》、ＩＳＯ１０２９３《建筑玻

璃———中空玻璃稳定状态下犝 值（传热系数）的测定———热流计法》。

本标准根据ＩＳＯ１０２９１、ＩＳＯ１０２９２、ＩＳＯ１０２９３重新起草。

在附录Ｃ中列出了本标准章条编号与ＩＳＯ１０２９１、ＩＳＯ１０２９２、ＩＳＯ１０２９３章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ１０２９１、ＩＳＯ１０２９２、ＩＳＯ１０２９３时，本标准做了一些修改。有关技术差

异已编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｄ中给出了这些技术

性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家玻璃质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司、浙江中力控股集团有限公司、信义玻璃工

程（东莞）有限公司、中国南玻集团、成都通达工艺玻璃有限责任公司、东营胜明玻璃有限公司、江苏省建

筑科学研究院有限公司、上海皓晶玻璃有限公司。

本标准主要起草人：李勇、嵇书伟、黄建斌、王立祥、王铁华、李新达、姜美琴、吴从真。
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引　　言

　　中空玻璃犝 值（传热系数）是用于表征中空玻璃热的传递性能，犝 值的确定可以由测试热阻获得，

也可以通过测试玻璃辐射率后计算得出。

本标准包含了三个ＩＳＯ标准关于犝 值测定和计算的三种方法。测试者可选用本标准的任一方法

进行中空玻璃犝 值测定。但使用不同的方法所得出的犝 值可能会存在一定的差异，这是由于测试系统

误差的存在造成的，因此在测试结果中应标注所采用的方法。
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中空玻璃稳态犝 值

（传热系数）的计算及测定

１　范围

本标准规定了中空玻璃稳定状态下犝 值（传热系数）计算及测定的三种方法。

本标准适用于由平板玻璃（包括压花、浇注玻璃）、镀膜玻璃或其他材料构成的平型双层或多层中空

玻璃，不适用于外片是透过远红外材料构成的中空玻璃。本标准规定的测试方法只测定中空玻璃中央

区域的犝 值（传热系数），不考虑边部效应和太阳辐射影响。曲面中空玻璃的犝 值可用相同结构的平型

中空玻璃计算和测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１０２９４　绝热材料稳态热阻及有关特性的测定　防护热板法

ＧＢ／Ｔ１０２９５　绝热材料稳态热阻及有关特性的测定　热流计法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

中空玻璃犝 值（传热系数）　犝狏犪犾狌犲狊（狋犺犲狉犿犪犾狋狉犪狀狊犿犻狋狋犪狀犮犲狅犳犵犾犪狕犻狀犵）

中空玻璃犝 值（传热系数）是指在稳态条件下，中空玻璃中央区域，不考虑边缘效应，玻璃两外表面

在单位时间、单位温差，通过单位面积的热量，单位为 Ｗ／（ｍ２·Ｋ）。

４　符号

本标准引用的符号见表１、表２。

表１

符　　号 名　　称 单　　位

犃

犮

犱

犌狉

犺ｅ、犺ｉ

犺

犖

犖狌

犘狉

狉

犚ｎ

犛

常数

气体比热容

玻璃厚度（或玻璃的替代材料）

格拉晓夫准数

表面换热系数

热传导系数

间隔层数

努赛尔准数

普朗特准数

玻璃（或玻璃的替代材料）的热阻系数

标准反射率

气体间隔层厚度

—

Ｊ／（ｋｇ·Ｋ）

ｍ

无量纲

Ｗ／（ｍ２·Ｋ）

Ｗ／（ｍ２·Ｋ）

—

无量纲

无量纲

ｍ·Ｋ／Ｗ

—

ｍ

１
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