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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T16856.2—2008《机械安全 风险评价 第2部分:实施指南和方法举例》,与

GB/T16856.2—2008相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———GB/T16856《机械安全 风险评价》原来由两部分组成,其中第1部分GB/T16856.1—2008

《机械安全 风险评价 第1部分:原则》已被GB/T15706—2012《机械安全 设计通则 风

险评估与风险减小》代替,因此GB/T16856的第2部分GB/T16856.2—2008本次修订由原

来的部分标准编号改为单独标准编号;
———修改了标准名称;
———为与GB/T15706—2012一致,修改了术语和准则;
———减少了描述危险识别和风险估计时举出的有关方法和工具的示例(见5.3、5.4和第6章,2008

年版的4.2.3、第5章、第6章和附录A);
———调整了标准的结构:

1) 将有关“风险估计工具”的内容由条的层次单独编成一章,提升到章的层次(见第6章,

2008年版的5.4.4);

2) 删除了 GB/T16856.2—2008中附录 A及其以前举出的示例和有关定量风险估计的

描述;

3) 将资料性附录“风险评估和风险减小过程的应用示例”的编号由附录B调整为附录A(见
附录A,2008年版的附录B)。

本标准使用重新起草法修改采用ISO/TR14121-2:2012《机械安全 风险评估 第2部分:实施指

南和方法举例》。
本标准与ISO/TR14121-2:2012的技术性差异及其原因如下:
———以一项单独标准的形式修改采用了以单独部分发布的ISO技术报告;
———删除了ISO/TR14121-2:2012的前言,重新编写了前言;
———用注日期引用的等同采用相应国际标准的我国标准代替ISO/TR14121-2:2012中注日期引

用的国际标准;
———为与GB/T15706—2012的标准结构保持一致,将ISO/TR14121-2:2012中8.3“安全防护”和

8.4“补充保护和(或)风险减小措施”的内容合并到本标准中8.3“安全防护和(或)补充保护措

施”的条款中;
———删除了ISO/TR14121-2:2012中具有讨论性质的条款6.2.2.6、6.3.3和6.4.3;
———对于参考文献中列出的国际、国外文件的清单中所列的国际标准,如果有对应国家标准的,全

用等同或修改采用国际标准的我国标准代替。
为便于使用本标准还对ISO/TR14121-2:2012做了如下编辑性修改:
———用“本标准”代替“本文件”;
———改变了标准名称。
本标准与ISO/TR14121-2:2012存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白

位置的垂直单线(|)予以标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国机械安全标准化技术委员会(SAC/TC208)提出并归口。
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本标准主要起草单位:福建省闽旋科技股份有限公司、立宏安全设备工程(上海)有限公司、国家机

床质量监督检验中心、机械科学研究总院、国家工程机械质量监督检验中心、长春机械科学研究院有限

公司、南京林业大学光机电仪工程研究所、罗克韦尔自动化(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司。
本标准主要起草人:朱斌、侯红英、付卉青、赵钦志、李勤、王学智、李建友、宁燕、居荣华、褚卫中、郁

毛林、陈能玉、居里锴、程红兵、徐凯、张晓飞、汪希伟、王正、刘治永、易霞、陆黎娜。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T16856.2—2008。
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引  言

  风险评估的目的是识别危险、估计和评价风险,以便能减小风险。有许多方法和工具可用于实现这

一目的,本标准描述了其中的几种方法和工具。选择哪种方法或工具,主要取决于行业、公司或个人的

喜好。选择具体方法或工具并不比风险评估过程本身更重要。只要采取了从危险识别到风险减小的系

统方法,即可考虑所有风险要素。风险评估更注重其过程的严谨性,而不是其结果的精确性。
如果在机械设计完成后或机械已经制成了再追加保护和(或)风险减小措施,对设计来讲,这个追加

的保护措施会增加成本并可能会限制机械的易用性。在设计阶段对机械进行更改通常是比较经济和有

效的,因此,在机械设计阶段进行风险评估是非常有益的。
本标准对审核机械设计完成后的风险评估和制成的样机的风险评估以及总结机械的使用经验等方

面都具有实用意义。
除了在设计阶段、制造期间和试运行期间可进行风险评估外,本标准中给出的原则和方法适用于对

现有机械的更新或改进的评估,也适用于任何时候对服役机械的评估,例如,发生事故或出现故障时。

Ⅲ

GB/T16856—2015



机械安全 风险评估
实施指南和方法举例

1 范围

本标准给出了按照GB/T15706—2012对机械进行风险评估的实施指南,并描述了过程中每一步

有关的各种方法和工具。
本标准旨在用于对各种各样机器的复杂性以及潜在危害方面进行风险评估,并给出了不同减小风

险措施的示例。
本标准的预定使用者是那些参与把安全融入机械的设计、安装或改进工作中的人员(例如,设计者、

技师、安全专家)。
附录A给出了应用风险评估和风险减小过程的具体示例。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小(ISO12100:2010,IDT)

3 术语和定义

GB/T15706—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
制造商 manufacturer
供应商 supplier
提供与机器或机器零部件有关的设备或服务的实体(例如,设计者、制造商、承包商、安装者、集成

者)。
注:使用者也可是其自己的供应商。

4 风险评估的准备

4.1 总则

应预先明确规定风险评估的目标和范围。
供应商应根据GB/T15706—2012对机器整机包括机器控制系统进行风险评估。
注:建议的风险评估的用途和(或)使用者见第1章。

4.2 采用评估组方式进行风险评估

4.2.1 一般要求

组成评估组进行风险评估通常是比较彻底和有效的。随着下列条件的不同,评估组的规模也不同:
1
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