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前  言

  GB/T307分为四个部分:
———滚动轴承 向心轴承 公差;
———滚动轴承 测量和检验的原则及方法;
———滚动轴承 通用技术规则;
———滚动轴承 公差 第4部分:推力轴承公差。
本部分为GB/T307的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T307.4—2002《滚动轴承 推力球轴承 公差》,与307.4—2002相比,主要技术

变化如下:
———修改了部分符号及其名称(见第4章和表1~表8,2002年版的第4章和表1~表8);
———调整了部分符号的排列顺序(见第4章,2002年版的第4章);
———增加了图形(见图1、图2);
———增加了对测量和检验的规定(见第6章)。
本部分使用翻译法等同采用ISO199:2005《滚动轴承 推力轴承 公差》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T273.2—2006 滚动轴承 推力轴承 外形尺寸总方案(ISO104:2002,IDT)
———GB/T274—2000 滚动轴承 倒角尺寸 最大值(ISO582:1995,IDT)
———GB/T307.2—2005 滚动轴承 测量和检验的原则及方法(ISO1132-2:2001,MOD)
———GB/T4199—2003 滚动轴承 公差 定义(ISO1132-1:2000,MOD)
———GB/T6930—2002 滚动轴承 词汇(ISO5593:1997,IDT)
———GB/T7811—2007 滚动轴承 参数符号(ISO15241:2001,IDT)
本部分还做了下列编辑性修改:
———用小数点符号“.”代替“,”;
———用“本部分”代替“本国际标准”;
———删除国际标准中资料性概述要素。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国滚动轴承标准化技术委员会(SAC/TC98)归口。
本部分起草单位:洛阳轴承研究所有限公司、嵊州市美亚特种轴承厂、大连冶金轴承股份有限公司。
本部分主要起草人:李飞雪、周友华、祝端峰、周友峰。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB307—1964、GB307—1977;
———GB307.1—1984;
———GB/T307.4—1994、GB/T307.4—2002。
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滚动轴承 公差
第4部分:推力轴承公差

1 范围

GB/T307的本部分规定了符合ISO104的平底推力轴承的外形尺寸(倒角尺寸除外)公差和旋转

精度公差。
本部分不适用于某些推力轴承,如推力滚针轴承;也不适用于特殊场合下使用的某些推力轴承,如

特殊精度的推力轴承。
倒角尺寸极限规定在ISO582中。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO104 滚动轴承 推力轴承 外形尺寸总方案(Rollingbearings—Thrustbearings—Boundary
dimensions,generalplan)

ISO582 滚动轴承 倒角尺寸 最大值(Rollingbearings—Chamferdimensions—Maximum
values)

ISO1132-1 滚动轴承 公差 第1部分:术语和定义(Rollingbearings—Tolerances—Part1:

Termsanddefinitions)

ISO1132-2 滚 动 轴 承 公 差 第2部 分:测 量 和 检 验 的 原 则 及 方 法(Rollingbearings—

Tolerances—Part2:Measuringandgaugingprinciplesandmethods)

ISO5593 滚动轴承 词汇(Rollingbearings—Vocabulary)

ISO15241 滚动轴承 参数符号(Rollingbearings—Symbolsforquantities)

3 术语和定义

ISO1132-1和ISO5593界定的术语和定义适用于本文件。

4 符号

ISO15241给出的以及下列符号适用于本文件。
除另有说明外,图1、图2中所示符号(公差符号除外)和表1~表8中所示数值均表示公称尺寸。

D:座圈外径

d:单向轴承轴圈内径

d2:双向轴承中轴圈内径

Se:座圈滚道与背面间的厚度变动量

注:只适用于接触角为90°的推力球轴承和推力圆柱滚子轴承。

Si:轴圈滚道与背面间的厚度变动量
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