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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准修改采用IEC60099-4:2006《交流无间隙金属氧化物避雷器》(英文版)。
本标准的技术内容和文本结构与IEC60099-4:2006相同。
考虑到我国避雷器的应用情况,在采用IEC60099-4:2006时,本标准做了少量补充。有关技术性

差异已编入正文并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。
对IEC60099-4:2006,本标准主要修改如下:
———删除IEC60099-4:2006的前言、引言;
———在标准的附录J中,根据我国具体情况增列了表J3~J10典型避雷器特性参数,将附录J改为

规范性附录;
———增补了我国国内习惯使用,而IEC60099-4:2006未包含的技术内容,如:直流参考电压,

0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验、检验方法;
———在规范性引用文件中,用我国标准代替了相应的国际标准,并增加了 GB/T775.1—2000、

GB/T775.3—2006、JB/T7618—1994和JB/T9673—1994。
本标准代替GB11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》。
本标准与GB11032—2000相比较,除保留了瓷外套避雷器的性能要求和试验要求外,增加了复合

外套避雷器、气体绝缘金属封闭避雷器(GIS—避雷器)、分离型避雷器、外壳不带电型避雷器以及液浸

式避雷器的性能要求和试验要求。本标准实施后,相应的GB11032—2000《交流无间隙金属氧化物避

雷器》,同时废止。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录F、附录J、附录 M、附录N为规范性附录;
本标准的附录E、附录G、附录H、附录I、附录K、附录L、附录O、附录P、附录Q、附录S为资料性

附录。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国避雷器标准化技术委员会(SAC/TC81)归口。
本标准主要起草单位:西安电瓷研究所、国网电力科学研究院、中国电力科学研究院。
本标准参与起草单位:西安交通大学、西安高压电器研究所有限公司、国家绝缘子避雷器质量监督

检验中心、西安西电避雷器有限责任公司、抚顺电瓷制造有限公司、南阳金冠电气有限公司、深圳市银星

电力电子有限公司、温州益坤电气有限公司。
本标准主要起草人:朱斌、王保山、李启盛、郭洁、何计谋、王建生、李凡、王维州、张翠霞、祝嘉喜、

王新霞、苟雅江、余明宣、王利民、徐学亭、伍本才、龚正全。
本标准历次版本发布情况:
———GB11032—1989;GB11032—2000。
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交流无间隙金属氧化物避雷器

1 范围

本标准适用于为限制交流电力系统过电压而设计的无间隙金属氧化物避雷器(以下简称避雷器)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的

修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191—2000 包装储运图示标志(eqvISO780:1997)

GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合(neqIEC60071-1:1993)

GB/T311.2—2002 绝缘配合 第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则(eqvIEC60071-
2:1996)

GB/T775.1—2000 绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法

GB/T775.3—2006 绝缘子试验方法 第3部分:机械试验方法

GB/T2423.17—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法(eqvIEC68-2-
11:1981)

GB/T2423.22—2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化

(IEC60068-2-14:1984,IDT)

GB/T2900.12—2008 电工名词术语 避雷器、低压电涌保护器及元件

GB/T2900.19—1994 电工名词术语 高电压试验技术和绝缘配合

GB3906—2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC62271-200:2003,

MOD)

GB/T4585—2004 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验(IEC60507:1991,IDT)

GB/T6553—2003 评定在严酷环境下使用的电气绝缘材料耐电痕化 和 蚀 损 的 试 验 方 法

(IEC60587:1984,IDT)

GB/T7354—2003 局部放电测量(IEC60270:2000,IDT)

GB7674—1997 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备(IEC60517:1990,MOD)

GB/T8905—1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则(IEC60480:1974,neq;IEC60376:

1971,neq)

GB/T11023—1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB/T16927.1—1997 高电压试验技术 第1部分:一般试验要求(eqvIEC60060-1:1989)

GB/T16927.2—1997 高电压试验技术 第2部分:测量系统(eqvIEC60060-2:1994)

GB/T17467—1998 高压/低压预装式变电站(eqvIEC61330:1995)

GB/T19519—2004 标称电压高于1000V的交流架空线用复合绝缘子———定义,试验方法及验

收准则(IEC61109:1992,MOD)

IEC60068-2-42:2003 环境试验 第2-42部分:试验 试验Kc:对接触及连接的二氧化硫试验

IEC60815:1986 在污秽条件下的绝缘子的选择指南

IEC61166:1993 交流高压断路器 高压交流断路器的地震条件
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