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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准采用翻译法等同采用ISO18118:2004《表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱

 实验测定的相对灵敏度因子在均匀材料定量分析中的使用指南》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T22461—2008 表面化学分析 词汇(ISO18115:2001,IDT);
———GB/T21006—2007 表面化学分析 X射线光电子能谱仪和俄歇电子能谱仪 强度标线性

(ISO21270:2004,IDT)。
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准负责起草单位:北京师范大学分析测试中心。
本标准主要起草人:吴正龙。
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引  言

  俄歇电子能谱(AES)和X射线光电子能谱(XPS)是对材料表面组分灵敏的表面分析技术,检测深

度通常为几个纳米。两种技术均给出在分析体积内平均的表面加权信号。大多数样品的组分在横向和

深度方向上都有变化。由于难以测定任一组分变化的大小和发生变化的距离,经常采用近似的方法进

行定量分析。均匀样品最简单,虽然这种情况不常见,但是为了方便分析,通常假设待测样品是均匀的。
本标准提供了用实验测定的相对灵敏度因子进行 AES和XPS定量分析均匀材料时的测量和使用

指南。
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表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线
光电子能谱 实验测定的相对灵敏度
因子在均匀材料定量分析中的使用指南

1 范围

本标准规定了在俄歇电子能谱和X射线光电子能谱均匀材料定量分析中相对灵敏度因子的实验

测量和使用指南。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO18115 表面化学分析 词汇(Surfacechemicalanalysis—Vocabulary)

ISO21270 表面化学分析 X射线光电子能谱仪和俄歇电子能谱仪 强度标线性(Surfacechem-
icalanalysis—X-rayphotoelectronandAugerelectronspectrometers—Linearityofintensityscale)

3 术语和定义

ISO18115界定的术语和定义适用于本文件。ISO18115中的术语绝对元素灵敏度因子和相对元

素灵敏度因子的定义分别列于3.1和3.2中。ISO18115未来修订版中的术语平均基体相对灵敏度因

子和纯元素相对灵敏度因子的定义分别列于3.3和3.4中。

3.1 
绝对元素灵敏度因子 absoluteelementalsensitivityfactor
一种元素的系数。用测得的该元素强度除以该系数,而求得样品中该元素的原子浓度或原子分数。
注1:应明确所选用的原子浓度或原子分数。

注2:所用灵敏度因子的类型应与定量计算过程中所用的方程和分析样品的类型相符,例如均匀样品或偏析层。

注3:为了正确使用基体因子或其他参数,应给出灵敏度因子的来源。

注4:灵敏度因子与激发源参数、能量分析器参数以及样品在仪器中相对于这些部件的取向相关。灵敏度因子还与

所分析的基体相关,在SIMS中基体影响起主要作用。

3.2 
相对元素灵敏度因子 relativeelementalsensitivityfactor
正比于绝对元素灵敏度因子的系数。选择该比例系数使得一种选定元素及指定能级跃迁的峰强度

等于1。
注1:选定元素及其能级跃迁时,对于XPS通常选用C1s或F1s,对于AES通常选用AgM4,5VV。

注2:所用灵敏度因子的类型应适用于,诸如对均匀样品或偏析层之类样品的分析。

注3:为了正确使用基体因子或其他参数,应给出灵敏度因子的来源。

注4:灵敏度因子与激发源参数、能量分析器参数以及样品在仪器中相对于这些部件的取向相关。灵敏度因子也与

被分析的基体有关,在SIMS中基体影响起主要作用。
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