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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１６３《农业谷物干燥机　干燥性能的测定》由以下几部分组成：

——— 第１部分：总则；

——— 第２部分：附加测定规程和特定谷物要求。

本部分是ＧＢ／Ｔ２１１６３的第２部分。

本部分修改采用国际标准ＩＳＯ１１５２０２：２００１《农业谷物干燥机　干燥性能的测定　第２部分：附加

测定规程和特定谷物要求》（英文版）。

本部分与ＩＳＯ１１５２０２：２００１相比，主要修改内容如下：

———将“国际标准的本部分”改为“本部分”；

———删除了国际标准的前言；

———对ＩＳＯ１１５２０２：２００１中引用的ＩＳＯ１１５２０１：１９９７，用等同采用为我国的 ＧＢ／Ｔ２１１６３．１—

２００７代替；

———删除了术语和定义中部分注释内容；

———删除了谷物加湿中经验表明小麦、大麦和油菜可分别加湿到２５％、２５％和２０％；

———将蒸发速率中修正干燥性能的标准环境条件由三个国家改为我国气候条件基本相当的三个典

型地区。

本部分的附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｅ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院、北京中农康元粮油技术发展有限公司、中国农业

大学。

本部分主要起草人：牟仁生、张咸胜、陈俊宝、曹崇文。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１６３．１只规定了连续式和批式干燥机干燥性能的评价方法，且其前提是干燥物料为重新

加湿的小麦，其湿基含水率为２０％～１５％。

ＧＢ／Ｔ２１１６３．２规定的方法考虑了下列因素：

———较宽的进出料含水率范围；

———小麦以外的其他作物；

———某些谷物重新加湿方法的不可行性和其他热特性。

在不同的标准环境和特定谷物条件下，对蒸发速率测定结果进行修正，ＧＢ／Ｔ２１１６３．１中列出了相

应的修正公式，并且通过本部分的一系列表格进行了修正，本部分的表格中列出了各修正因素。

本部分规定了测定干燥设备水分蒸发速率的方法，在测试过程处于稳定状态下，对于干燥小麦或其

他谷物该方法是可行的。本部分还对其他物料测定性能结果在标准环境条件下的修正方法做了说明。

Ⅱ
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农业谷物干燥机　干燥性能的测定

第２部分：附加测定规程和特定谷物要求

１　范围

本部分规定了连续式谷物干燥机和批式谷物干燥机对特定谷物，包括小麦、大麦、燕麦、玉米、水稻、

高粱和油菜等的干燥性能测试与评价的附加规程和操作指南。本部分是ＧＢ／Ｔ２１１６３．１一般方法的补

充。其一般方法是以干燥小麦为基本原料的，且限定其湿基含水率范围为２０％～１５％。

规定方法和参数的目的是：

ａ）　测定谷物干燥机处于稳定干燥状态条件下的水分蒸发速率。

ｂ）　参考标准和其他环境因素，修正干燥机的主要性能参数包括水分蒸发速率、谷物流量、干燥时

间和单位耗能量和燃料消耗量。

规程还对进出料的取样方法进行了说明，以便评价谷物品质的变化。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１１６３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２１１６３．１—２００７　农业谷物干燥机　干燥性能的测定　第１部分：总则

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２１１６３．１中确定的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

　　标准环境条件　狉犲犳犲狉犲狀犮犲犪犿犫犻犲狀狋犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊

干燥机试验结果修正的参照条件为环境温度、环境相对湿度和环境大气压。

３．２

　　风量比　犪犻狉犳犾狅狑狉犪狋犲

单位时间内所流过单位体积谷物的气体体积（即单位时间内气体的变化量）。

注：有几种表达气流流量的方法，但比较而言，对于不同干燥机和不同谷物来说，此种方法最为适用。

３．３

　　干燥时间　犱狉狔犻狀犵狆犲狉犻狅犱

谷物与热风接触的时间。

３．４

　　冷却时间　犮狅狅犾犻狀犵狆犲狉犻狅犱

谷物与冷风接触的时间。

３．５

　　缓苏　狋犲犿狆犲狉犻狀犵

在此过程中，对干燥到一定程度的谷物不通风，暂时贮藏数小时，使谷粒水分趋于平衡、内应力造成

裂纹最少。

注：当干燥水稻时，通常的做法是将干燥的水稻冷却到比环境温度高２℃，然后再缓苏至少４ｈ以上。一般要进行

一次或多次干燥、冷却和缓苏的过程。
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