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引  言

1995年,中国纺织总会颁布了JJG(纺织)060—95《落锤式织物撕裂仪部门检定规

程》。2006年变更为JJF(纺织)049—2006《落锤式织物撕裂仪校准规范》,其内容基本不

变,本校准规范参照了前两者编制而成。与JJF(纺纺)049—2006相比,本规范的主要技

术变化为:
———增加了名词术语解释、校准结果不确定度分析、校准环境要求;
———增加了电子式织物撕裂仪的校准内容,扩大了适用范围;
———以附录形式增加了力值校准的原理和方法;
———参考撕破强力标准GB/T3917.1—2009 《纺织品 织物撕破性能 第1部分:

冲击摆锤法撕破强力的测定》,修订了部分技术参数。
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摆锤式织物撕裂仪校准规范

1 范围

本规范规定了摆锤式织物撕裂仪 (以下简称撕裂仪)的校准方法,适用于新制造、
使用中和修理后的机械式和电子式及相类似的各种撕裂仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T3917.1—2009 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的

测定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 撕破强力

在规定条件下,使试样上初始切口扩展所需要的力。分 “经向撕破强力”和 “纬向

撕破强力”。

3.2 势能法撕裂仪

采用测量撕破试样前后摆锤势能变化量 (即摆锤重心高度变化),来计算撕破裂强

力的摆锤式撕裂仪。

3.3 动能法撕裂仪

采用测量撕破试样前后摆锤在某一点动能变化量 (即摆锤角速度变化),来计算撕

破裂强力的摆锤式撕裂仪。

4 概述

摆锤式织物撕裂仪用于机织物试样平均撕破强力的测定,也可用于撕裂方向有规律

其他试样平均撕破强力的测定。
摆锤式撕裂仪的摆动部分是一个物理摆,它可以是多种形状。试验时,将试样固定

在夹持器上,并切开一个切口,释放具有一定势能的摆锤,由动夹持器运动使试样沿切

口方向被撕裂,测定撕破织物一定长度所做的功,按试样原长度换算为平均撕破强力。
撕裂仪可分为纯机械结构的机械式 (势能法)和采用电子技术的电子式 (势能法和动能

法)撕裂仪。
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