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前　　言

　　ＹＹ０６３６《医用吸引设备》分为三个部分：

———第１部分：电动吸引设备　安全要求；

———第２部分：人工驱动吸引设备；

———第３部分：以负压或压力源为动力的吸引设备。

本部分为ＹＹ０６３６的第３部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１００７９３：１９９９《医用吸引设备　第３部分：以负压或压力源为动力的吸引设

备》（英文版）。

本部分与ＩＳＯ１００７９３：１９９９的主要差异：删除国际标准的前言。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由全国麻醉呼吸设备标准化委员会提出并归口。

本部分起草单位：上海医疗器械工业（集团）公司医用吸引器厂。

本部分主要起草人：徐慈方、王建琴、邵国梁。
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医用吸引设备　第３部分：

以负压或压力源为动力的吸引设备

１　范围

ＹＹ０６３６的本部分规定了以负压或压力源为动力的医用吸引设备的安全和性能要求（见图１）。特

别适合于管道的连接和文氏管附加装置。

含有电气控制元件（如电子定时器）的吸引设备，同时还应符合ＧＢ９７０６．１—２００７要求。

１———负压指示器；

２———过滤器；

３———收集容器；

４———负压调节器。

注１：ＹＹ０６３６的第１部分适用于网电源和蓄电池驱动的吸引设备，ＹＹ０６３６的第２部分适用于人工驱动吸引设

备，ＹＹ０６３６的第３部分适用于负压或压力源驱动的吸引设备。

注２：图上所示的各部件不一定是ＹＹ０６３６本部分所要求必须具备的。

注３：图上所示的吸引设备仅是一个实例，而实际的装置可能还包括其他图上未画出的设置和部件。

图１　吸引设备的示意图

ＹＹ０６３６标准的本部分不适用于ＹＹ０６３６．１中讨论的由网电源供电或电池驱动的电动吸引设备；

也不适用于ＹＹ０６３６．２中讨论的人工驱动吸引设备；还不适用于以下设备：

ａ）　中央动力系统（采用负压／压缩气体发生装置），车辆和建筑物的管道系统，以及墙壁连接器；

ｂ）　导液管，引流管，刮除器和吸引头；

ｃ）　注射器；

ｄ）　牙科吸引设备；

ｅ）　废气清除系统；
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