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前  言
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乘用车低温性能试验方法

1 范围

本标准规定了乘用车低温性能试验的术语和定义、试验条件、试验方法等。
本标准仅适用于乘用车,其他车辆可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB11555 汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法

GB/T12534—1990 汽车道路试验方法通则

GB/T12535 汽车起动性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
低温性能 lowtemperatureperformance
在规定的低温环境下,乘用车辆的工作能力。

4 试验仪器及精度

4.1 综合气象仪(气压、温度和风速计)2.5级精度。

4.2 温度计(-50℃~100℃,±1.5℃或1.5级精度)。

4.3 电液密度计(密度±0.005)。

4.4 测力计(0.5级精度)。

4.5 方向盘测力计(0.5级精度)。

4.6 行驶记录仪(可自动记录起动和行驶时的电流、电压、转速和时间):

a) 电流表(0A~1000A,2.5级精度);

b) 电压表(0V~30V,1.0级精度);

c) 发动机转速表(1级精度,里程参数0.5级精度);

d) 计时器(0h~24h,±1s及0s~60s,±0.2s)。

5 试验条件

5.1 试验应在低温环境(试验室或自然条件)下进行,静态试验环境温度在-30℃以下,道路行驶试验

环境温度平均不低于-20℃。且静态试验前,试验车辆应保证在环境温度下停放8h以上方可试验。

5.2 为保证试验的准确性,被考核的零部件均应达到设计要求,性能参数调至规定范围。
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