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电动机用电磁制动器通用技术条件

1 范围

本标准规定了电动机用电磁制动器的术语和定义、型号、技术要求和试验方法、检验规则及交付

准备。
本标准适用于机座外径不大于400mm,制动力矩不超过1000N·m的直流励磁的干式摩擦分装

式电磁制动器(以下简称制动器)。其他类型的制动器、制动电磁铁可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.15 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度

GB/T2423.16 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉

GB/T2423.22—2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T2423.25 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AM:低温/低气压综合试验

GB/T2423.26 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/BM:高温/低气压综合试验

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2900.26 电工术语 控制电机

GB/T7345—2008 控制电机基本技术要求

GB/T7346 控制电机基本外形结构型式

GB/T18211 微电机安全通用要求

JB/T8162 控制电机包装技术条件

3 术语和定义

GB/T2900.26界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
通电制动器 making-currentbrake
在制动器线圈通电时才具有制动功能的制动器。

3.2
失电制动器 zero-currentbrake
在制动器线圈不通电时具有制动功能的制动器。

3.3
额定电流 ratedcurrent
制动器在额定电压下工作时线圈中的直流电流。

3.4
吸合 attracting
电磁系统中因吸引线圈接受吸引指令而使衔铁吸引的动作过程。
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