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前　　言

　　本标准对应于ＡＳＴＭＤ２２２２—１９９４（２００４年确认）《氯乙烯树脂甲醇萃取物的标准试验方法》，与

ＡＳＴＭＤ２２２２—１９９４的一致性程度为非等效。

本标准与ＡＳＴＭＤ２２２２—１９９４的主要技术性差异为：

———甲醇对人身健康危害较大，因此萃取剂增加了无水乙醇；

———删除了“引用标准”一章；

———删除了“术语”一章。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３４５３．２—１９９２《聚氯乙烯树脂甲醇或乙醇萃取物含量的测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３４５３．２—１９９２主要差异如下：

———标准格式及结构按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００要求编写。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会聚氯乙烯树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ７）归口。

本标准起草单位：锦西化工研究院。

本标准主要起草人：郝晶、孙丽娟、谭琛。

本标准于１９９２年首次发布。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
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聚氯乙烯树脂

甲醇或乙醇萃取物含量的测定

１　范围

本标准规定了用索格利特萃取器测定聚氯乙烯树脂的甲醇或乙醇萃取物含量的方法。

本标准适用于聚氯乙烯树脂中甲醇或乙醇萃取物的测定。

２　原理

在索格利特萃取器中，可溶于甲醇或乙醇的物质被从树脂中萃取出来，将甲醇或乙醇蒸干后，称量

剩余物质量计算甲醇或乙醇萃取物的质量百分数。

３　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

３．１　甲醇

３．２　乙醇（无水）

警告———甲醇和乙醇（无水）为危险化学试剂，使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

４　仪器

４．１　索格利特萃取器，容量１００ｍＬ并具２５０ｍＬ单颈烧瓶。

４．２　萃取筒，３３ｍｍ×９４ｍｍ的底部带孔的玻璃筒或不使试样流失的滤纸筒。

４．３　烘箱，可控制在（１０５±３）℃。

４．４　电加热套或电热丝式加热器，可控制加热速率。

４．５　天平，准确至０．００１ｇ。

５　操作步骤

５．１　称量约１２ｇ试样至一空萃取筒中，精确至０．００１ｇ。用脱脂棉（或玻璃棉）团将萃取筒中试样盖

住，将其置于萃取器中。

５．２　在清洗过的烧瓶中加两粒洁净的碎瓷片，经干燥后称量，精确至０．００１ｇ。

５．３　在烧瓶中加入２００ｍＬ甲醇（３．１）或乙醇（３．２），并将烧瓶连接萃取器后置于电加热器上加热。

５．４　开始萃取并调整回流速度使萃取筒中收集的甲醇或乙醇每小时至少排出六次。

５．５　自萃取器中萃取液第一次排出后开始计时，萃取至６ｈ±１０ｍｉｎ（或另有商定）。

５．６　将萃取器中的甲醇或乙醇倾入烧瓶中，将烧瓶与蒸馏装置连接进行蒸馏，蒸至烧瓶中剩余约５ｍＬ

甲醇或乙醇。

５．７　将烧瓶在（１０５±３）℃的烘箱中加热约２ｈ后，移出置于干燥器中冷却至室温，称量，精确至

０．００１ｇ。再次加热，直至在３０ｍｉｎ间隔内得到的两个质量值相差不超过０．００１ｇ即为恒重，用这个值

计算甲醇或乙醇萃取物的质量百分数。

５．８　不加试样，按相同操作进行空白试验。

６　计算

６．１　甲醇或乙醇萃取物的质量分数ω，数值以％表示，按式（１）计算：
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