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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部和中华人民共和国交通运输部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院、青岛春田科技车辆有限公司、帝盛(常州)车辆科技

有限公司、汉阳专用汽车研究所、中天高科特种车辆有限公司、北京北方旅居车辆有限公司。
本标准主要起草人:张红卫、张学礼、李希春、林玉森、胡钢、曹利军、李小弟、董金松、宗成强、张浩、

区传金、董金慧、李雷刚、季海岩、黄超智、任泽凯。
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旅居挂车技术要求

1 范围

本标准规定了旅居挂车的分类、整车要求、专用设备设施要求、可靠性要求、试验方法及检验规则。
本标准适用于由配备专用牵引装置的机动车牵引行驶的旅居挂车,作为永久住所的宿营挂车可参

照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T2820.5 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分:发电机组

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T4606 道路车辆 半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸

GB4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB/T5053.1—2006 道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器 7芯24V标准型(24N)

GB/T5053.2—2006 道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器 7芯12V标准型(12N)

GB/T5842 液化石油气钢瓶

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T11918.2 工业用插头插座和耦合器 第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸兼容性和

互换性要求

GB12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法

GB/T13594 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法

GB/T15088 道路车辆 牵引销 强度试验

GB/T18883 室内空气质量标准

GB21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法

GB/T22550 旅居车辆 术语及其定义

GB/T22551 旅居车辆 旅居挂车 居住要求

GB/T23336 半挂车通用技术条件

GB/T25085 道路车辆 60V和600V单芯电线

GB/T25088 道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V7芯辅助型(24S)

GB/T25979 道路车辆 重型商用汽车列车和铰接客车 横向稳定性试验方法

GB/T25980 道路车辆 旅居挂车和轻型挂车的连接球 尺寸

GB/T25988 道路车辆 牵引旅居挂车或轻型挂车的牵引连接装置 机械强度试验
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