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前  言

  《电磁兼容 安装和减缓导则》分为以下部分:
———GB/Z30556.3—2017 电磁兼容 安装和减缓导则 高空核电磁脉冲(HEMP)的防护概念;
———GB/T30556.7—2014 电磁兼容 安装和减缓导则 外壳的电磁骚扰防护等级(EM编码)。
本部分为GB/Z30556的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分采用翻译法等同采用IEC/TR61000-5-3:1999《电磁兼容 安装和减缓导则 第5-3部分:

高空核电磁脉冲(HEMP)的防护概念》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T16927.2—1997 高压试验技术 第2部分:测量系统(IEC60060-2:1994,IDT);
———GB/T17626.24—2012 电磁兼容 试验和测量技术 HEMP传导骚扰保护装置的试验方法

(IEC61000-4-24:1997);
———GB/T18039.8—2012 电磁兼容 环境 高空核电磁脉冲(HEMP)环境描述 传导骚扰

(IEC61000-2-10:1998,IDT);
———YD/T2191.4—2012 电信设备电磁兼容安装及缓和措施 第4部分:高空电磁脉冲

(HEMP)抗扰度 高空电磁脉冲辐射干扰保护装置技术要求(IEC/TR61000-5-4:1996,

MOD)。
本部分由全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)提出并归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院。
本部分主要起草人:陈世钢、崔强、叶畅、侯新伟。
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电磁兼容 安装和减缓导则
高空核电磁脉冲(HEMP)的防护概念

1 范围

GB/Z30556的本部分定义了高空核爆产生的电磁脉冲(以下简称为 HEMP)的防护概念,并给出

了与之相关的信息。
本部分的目的是为以下方面提供一些基础:
———民用设施对HEMP的充分防护设计;
———已有的防护对所承受HEMP强度的评估;
———HEMP防护和雷电防护要求的比较,目的是表明它们能否低成本的结合;
———强调了HEMP防护和雷电防护要求之间的差异,目的是评估当已有雷电防护之外没有附加的

防护措施时HEMP产生的结果。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容[IEC60050(161):1990,IDT]

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-5:

2005,IDT)

GB/T19271.1—2003 雷电电磁脉冲的防护 第1部分:通则(IEC61312-1:1995,IDT)

IEC60060-2:1994 高压试验技术 第2部分:测量系统(High-voltagetesttechniques—Part2:

Measuringsystems)

IEC60099-1:1991 浪涌抑制器 第1部分:交流系统用的有间隙阀式避雷器(Surgearresters—

Part1:Non-linearresistortypegappedsurgearrestersfora.c.systems)

IEC61000-2-9:1996 电磁兼容(EMC) 第2-9部分:环境 HEMP环境描述 辐射骚扰(Elec-
tromagneticcompatibility(EMC)—Part2:Environment—Section9:DescriptionofHEMPenviron-
ment—Radiateddisturbance)

IEC61000-2-10:1998 电磁兼容(EMC) 第2-10部分:环境 HEMP环境描述 传导骚扰

(Electromagneticcompatibility (EMC)—Part2-10:Environment—DescriptionofHEMPenviron-
ment—Conducteddisturbance)

IEC61000-2-11 电磁兼容(EMC) 第2-11部分:环境 HEMP环境描述 HEMP环境分类

(Electromagneticcompatibility (EMC)—Part2-11:Environment—DescriptionofHEMPenviron-
ment—ClassificationofHEMPenvironments)

IEC61000-4-23 电磁兼容 试验与测量技术 防护 HEMP和其他辐射骚扰的装置的试验方法

(Electromagneticcompatibility(EMC)—Part4-23:Testingandmeasurementtechniques—Testmeth-
odsforprotectivedevicesforHEMPandotherradiateddisturbances)

IEC61000-4-24:1997 电磁兼容 试验与测量技术 防护 HEMP和其他传导骚扰的装置的试验
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