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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ１１《烟草机械　产品图样及设计文件》分为以下８个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：基本要求；

———第３部分：格式；

———第４部分：编号原则；

———第５部分：完整性；

———第６部分：更改办法；

———第７部分：标准化审查；

———第８部分：管理规则。

本部分为ＹＣ／Ｔ１１的第４部分。

本部分代替ＹＣ／Ｔ１１．４—１９９３《烟草机械　产品图样及设计文件　隶属编号原则》。

本部分与ＹＣ／Ｔ１１．４—１９９３相比，主要变化如下：

———原第３章“基本要求”改为第４章“一般要求”，内容也有所修改；

———增加了第３章“基本原则”；

———原第４章“产品图样的隶属编号方法”改为第５章“隶属编号方法”；

———增加了第６章“分类编号方法”。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：上海烟草机械有限责任公司、中烟机械技术中心有限责任公司。

本部分主要起草人：金庆民、吴蜀希、龚美华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＣ／Ｔ１１．４—１９９３。
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烟草机械　产品图样及设计文件

第４部分：编号原则

１　范围

ＹＣ／Ｔ１１的本部分规定了烟草机械产品图样及设计文件、包括ＣＡＤ图和设计文件（以下简称图样

和文件或ＣＡＤ文件）编号的基本原则和要求。

本部分适用于烟草机械产品图样和文件的编号，企业可参照本部分制定细则。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ１１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１７７１０—１９９９　数据处理校验码系统

ＪＢ／Ｔ８８２３—１９９８　机械工业企业计算机辅助管理信息分类编码导则

ＹＣ／Ｔ１　烟草机械产品型号编制规则

３　基本原则

３．１　图样和文件的编号

图样和文件的编号一般可采用下列字符：

———０～９阿拉伯数字；

———Ａ～Ｚ拉丁字母（Ｏ、Ｉ除外）；

———短横线、·圆点、／斜线。

３．２　编号的基本原则

科学性———选择事物或概念的最稳定的本质属性或特征作为信息分类的基础和依据。

系统性———将选定的事物、概念的属性或特征按一定排列顺序予以系统化，并形成一个合理的科学

分类体系。

唯一性———一个代号只能唯一地标志一个分类对象。

可延性———要设置收容类目，以便保证增加新的事物和概念时，不致打乱已建立的分类体系，同时，

还应为下级信息管理系统在原有基础上的延拓、细化创造条件。

规范性———同一层级代号格式应统一。

４　一般要求

４．１　每个产品、部件、零件的图样和文件均应有独立的代号。

４．１．１　采用表格图时，表中每种规格的产品、部件、零件都应标出独立的代号。

４．１．２　同一产品、部件、零件的图样用数张图纸绘制时，各张图样标注同一代号。

４．１．３　同一ＣＡＤ文件使用两种以上的存储介质时，每种存储介质中的ＣＡＤ文件都应标注同一代号。

４．１．４　借用件的代号应采用被借用件的代号。

４．１．５　企标件的代号应按照企业标准的规定。

４．１．６　外购标准件、元器件的代号应按照企业物料库的规定。
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