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电 袋 复 合 除 尘 器

1 范围

本标准规定了电袋复合除尘器(以下简称除尘器)的术语和定义、产品分类、基本参数、技术要求、试
验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于电力、建材、冶金、化工、轻工等行业烟尘温度大于120℃的高温烟尘治理,原料及副

产品回收等常温烟尘(烟尘温度不大于120℃)治理可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志(ISO780)

GB/T700 碳素结构钢(ISO630)

GB/T985.1 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口(ISO9692-1)

GB/T985.2 埋弧焊的推荐坡口(ISO9692-2)

GB4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

GB4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯

GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T13277.1 压缩空气 第1部分:污染物净化等级(ISO8573-1)

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13931 电除尘器 性能测试方法

GB/T16845 除尘器 术语

HJ/T324 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料

HJ/T326 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用覆膜滤料

HJ/T327 环境保护产品技术要求 袋式除尘器滤袋

HJ/T397 固定源废气监测技术规范

JB/T4711 压力容器涂敷与运输包装

JB/T5906 电除尘器 阳极板

JB/T5908 电除尘器主要件抽样检验及包装运输贮存规范

JB/T5911 电除尘器焊接件 技术要求

JB/T5913 电除尘器 阴极线

JB/T5917 袋式除尘器用滤袋框架

JB/T8471 袋式除尘器 安装技术要求与验收规范

JB/T8532 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T8536 电除尘器 机械安装技术条件
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