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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T5162—2006《金属粉末 振实密度的测定》,与GB/T5162—2006相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2006年版的第1章);

b) 删除了“经协商同意,振实也可采用人工操作方式”(见2006年版的第2章);

c) 将“应具有合适的量程和精度,以满足表2中的要求”更改为“应具有合适的量程以满足表2中

的要求,测量质量精度为0.1g”(见4.1,2006年版的4.1);

d) 删除了原表2(见2006年版的4.1);

e) 删除了“测量精度为±0.1cm3”(见2006年版的4.2);

f) 更改了图1振实装置示意图的标注方式(见图1,2006年版的图1);

g) 更改了振实装置要求,更改为“振实装置允许量筒在砧座上进行振实,振实应使粉末致密,表面

层不应有任何松动”(见4.3,2006年版的4.3);

h) 删除了“只有经协商同意,才允许使用硬橡皮板(尺寸约为100mm×100mm×5mm),采用人

工操作的振实方式”(见2006年版的4.3);

i) 使用100cm3 的玻璃量筒进行试验时,粉末松装密度“≥1”更改为“1~4”(见表2,2006年版的

表3);

j) 将“每种样品取3份进行试验”改为“如有可能,应取3份样品进行试验”(见5.3,2006年版的

5.3);

k) “见图1”改为“见注”(见6.3,2006年版的6.3);

l) 删除了“经协商同意,振实也可通过以下方式进行”(见2006年版的6.3);

m) 删除了“在硬橡皮板上用手振动量筒,直至粉末的体积不再减少。在振动过程临近结束时,要
轻轻振动,防止粉末的表层疏松。(见注2)”(见2006年版的6.3);

n) 删除了注2(见2006年版的6.3);

o) 使用25cm3 量筒时,“精确到0.1cm3”更改为“精确到0.2cm3”(见6.4,2006年版的6.4);

p) “取三次测量结果的算术平均值报出最终结果”改为“取测量结果的算术平均值报出最终结果”
(见第7章,2006年版的第7章);

q) 增加了“可能影响最终结果的每个细节”(见第8章,2006年版的第8章)。
本文件使用翻译法等同采用ISO3953:2011《金属粉末 振实密度的测定》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本文件起草单位:深圳市注成科技股份有限公司、西北有色金属研究院、江西省锂电产品质量监督

检验中心、广东省科学院材料与加工研究所、清远佳致新材料研究院有限公司、格林美股份有限公司、西
安欧中材料科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、北矿新材科技有限

公司、中南大学、广东省科学院工业分析检测中心、西安赛隆金属材料有限责任公司、广东佳纳能源科技

有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司、西部宝德科技股份有限公司、长沙矿冶研究院有限

责任公司、国标(北京)检验认证有限公司、东莞新能源科技有限公司。
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金属粉末 振实密度的测定

1 范围

本文件规定了振实密度的测定方法,即粉末在规定条件下在容器中被振实后的密度。

2 原理

将一定量的粉末装在容器中,通过振动装置振动,直至粉末的体积不再减少。粉末的质量除以振实

后的体积得到振实密度。

3 符号

下列符号适用于本文件,见表1。

表1 符号

符号 定义 单位

ρt 振实密度 g/cm3

m 粉末质量 g

V 粉末振实后的体积 cm3

4 仪器设备

4.1 天平

应具有合适的量程以满足表2的要求,测量质量精度为0.1g。

4.2 玻璃量筒

经校准的玻璃量筒容积为100cm3,刻度高度约为175mm。刻度间距为1cm3,测量精度为

±0.5cm3。 
经校准的玻璃量筒容积为25cm3,刻度高度约为135mm。刻度间距为0.2cm3。

25cm3 的量筒主要用于测量松装密度大于4g/cm3 的粉末,尤其是难熔金属粉末,但也可用于松

装密度较低的粉末。

4.3 振实装置

振实装置允许量筒在砧座上进行振实,振实应使粉末致密,表面层不应有任何松动。振动振幅为

3mm,振动频率为100次/min~300次/min。振实装置的示意图见图1。
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