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信息技术 射频识别设备性能测试方法
系统性能测试方法

1 范围

本标准规定了射频识别设备的系统性能测试的一般要求,还规定了移动式系统、固定单天线系统、

门式天线系统和隧道式天线系统的测试项目、测试布置、测试步骤和测试报告。

本标准适用于射频识别设备系统性能的评估。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
射频识别 radio-frequencyidentification;RFID
在频谱的射频部分,利用电磁耦合或感应耦合,通过各种调制和编码方案,与射频标签交互通信唯

一读取射频标签身份的技术。

2.2
射频识别标签 radio-frequencyidentificationtag
射频标签 radio-frequencytag
用于物体或物品标识、具有信息存储功能、能接收读写器的电磁场调制信号,并返回响应信号的数

据载体。

2.3
读写器 reader/writer
询问器 interrogator
一种用于从射频标签获取数据和向射频标签写入数据的电子设备,通常具有冲突仲裁、差错控制、

信道编码、信道解码、信源编码、信源译码和交换源端数据等过程。

2.4
射频识别系统 radiofrequencyidentificationsystem
一种自动识别和数据采集系统,包含一个或者多个读写器以及一个或者多个标签,其中,数据传输

通过对电磁场载波信号的适当调制实现。

2.5
前向链路 forwardlink
下行链路 downlink
从读写器到射频标签的通信信道。

2.6
返回链路 returnlink
上行链路 uplink
从射频标签到读写器的通信信道。
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