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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１３９５：１９９８《架空导线蠕变试验方法》。本标准对ＩＥＣ６１３９５：１９９８主要修改

如下：

———删除ＩＥＣ６１３９５：１９９８中封面与前言；

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———第４章“采用国际单位”改为“法定计量单位”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线线缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准负责起草单位：上海电缆研究所、远东电缆有限公司、上海中天铝线有限公司。

本标准主要起草人：黄国飞、季世泽、沈建华、汪传斌、尤伟任。

本标准为首次制定的国家标准。
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架空导线蠕变试验方法

１　范围

本标准主要适用于如ＧＢ／Ｔ１１７９中规定的架空导线的不间断蠕变试验，并规定了试验结果的数据

处理方法。

试验的目的主要是为了计算蠕变量和比较不同导线的蠕变量。

本标准规定试验设备的精度为１％。由于制造工艺的差异，不同导线的蠕变量并非是一个精确的

数值。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１７９　圆线同心绞架空导线

３　定义

下列定义适用于本标准。

３．１　

试样长度　狊犪犿狆犾犲犾犲狀犵狋犺

两个安装端头之间的导线总长度。

３．２　

标距长度　犵犪狌犵犲犾犲狀犵狋犺

用于测试蠕变量的导线长度。

３．３　

试验温度　狋犲狊狋狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

标距长度上预先指定三点的平均温度。若超过三个温度测试点，试验温度为标矩长度内均匀分布

的温度测试点的平均温度。

３．４　

试验荷载　狋犲狊狋犾狅犪犱

导线在测试期间承受的恒定的张力。

注：其导致的导线永久性伸长就是蠕变。

３．５　

加载时间　犾狅犪犱犻狀犵狋犻犿犲

从预加试验荷载到试验荷载或从无荷载到试验荷载所需要的时间。

３．６　

试验期间　犱狌狉犪狋犻狅狀狅犳狋犲狊狋

从加载试验荷载起至试验结束的时间。

３．７　

蠕变试验机　犮狉犲犲狆狋犲狊狋犿犪犮犺犻狀犲

试验过程中张紧导线试样的整套设备。
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