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前  言
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院青岛分院有限公司、上海大学、深圳市计量质量检测研究院、中机生产力促进中心、国家重大技术装备
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产品几何技术规范(GPS)
基于数字化模型的测量通用要求

1 范围

本标准规定了机械结构几何要素基于数字化模型测量的数字化模型要求、测量模型构建、测量过程

设计、测量实施等的通用要求。
本标准适用于基于数字化模型机械结构的尺寸、形状、方向、位置等几何要素的数字化测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 检测与验证

GB/T3177 产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验

GB/T18779.1 产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规范检

验合格或不合格的判定规则

GB/T18779.2—2004 产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第2部分:测
量设备校准和产品检验中GPS测量的不确定度评定指南

GB/T19022—2003 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB/T24734(所有部分) 技术产品文件 数字化产品定义数据通则

GB/T26099(所有部分) 机械产品三维建模通用规则

GB/T26498 工业自动化系统与集成 物理设备控制 尺寸测量接口标准(DMIS)
JJF1001—2011 通用计量术语及定义

3 术语和定义

GB/T3177、GB/T18779.1、GB/T19022—2003、GB/T24734.1和JJF1001—2011界定的以及下

列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T19022—2003和JJF1001—2011
中的某些术语和定义。
3.1 

数字化模型 digitalmodel
在计算机辅助设计平台上,由数字化的工程或产品的方案、草图、原图、技术性说明及其他技术图样

和技术文件所构成的模型。
注:该模型在计算机平台上可编辑、可复制,为开展制造、测量等后续阶段相关工作进行补充设计,且构成包含该阶

段操作规范的新的数字化模型。

3.2 
测量模型 measurementmodel
包含了规范化的测量操作信息的数字化模型。
注:测量操作信息包含测量要求、测量前端数据、测量过程数据、测量结果数据的格式以及这些数据生成的相关规

范信息等。
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