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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范

进行制定。
本规范的技术指标参数参考GB/T17685—2016 《羽绒羽毛》、GB/T10288—2016

《羽绒羽毛检验方法》、GB/T10288—2016 《羽绒羽毛检验方法》、TB/TCFDIA001—

2016 《羽绒 分 级 标 准》、《国 际 羽 毛 羽 绒 局 试 验 规 则 2015版》 (IDFBTesting
RegulationsVersionJune2015)的相关内容。

本规范为首次发布。
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羽绒蓬松度仪校准规范

1 范围

本规范规定了手动羽绒蓬松度仪的计量特性和校准方法,适用于手动羽绒蓬松度仪

(以下简称蓬松度仪)的校准,不适用于自动蓬松度仪的校准。

其他类似蓬松度仪可参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T10288—2016 羽绒羽毛检验方法

GB/T17685—2016 羽绒羽毛

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

蓬松度 fillingpower
在一定直径的容器内,一定量的羽绒羽毛样品在规定的压力下所占的体积。
[GB/T17685—2016术语和定义3.18]

4 概述

蓬松度仪是测试羽绒羽毛弹性程度的仪器。蓬松度仪由圆桶、压盘和蓬松度测量装

置组成,其中圆桶和压盘为具有防静电的聚甲基丙烯酸甲酯 (见图1),测试原理参照

GB/T10288—20165.3.3操作方法。
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