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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

GB/T16895《低压电气装置》分为5个部分,每个部分又分为多个子部分:
———第1部分:基本原则、一般特性的评估和定义;
———第4部分:安全防护;
———第5部分:电气设备的选择和安装;
———第6部分:检验;
———第7部分:特殊装置或场所的要求。
本文件是GB/T16895“低压电气装置 第4部分:安全防护”的4-44子部分。GB/T16895的第4

部分已经发布了以下部分:
———低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护(GB/T16895.21);
———低压电气装置 第4-42部分:安全防护 热效应保护(GB/T16895.2);
———低压电气装置 第4-43部分:安全防护 过电流保护(GB/T16895.5);
———低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护(GB/T16895.10)。
本文件代替GB/T16895.10—2010《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防

护》。本文件与GB/T16895.10—2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了443.1部分大气瞬态过电压或操作过电压防护的一般规则(见443.1,2010年版的443.1);
———采用计算风险长度(CRL)代替原约定长度d 的雷电风险评估方法(见443.5,2010年版的

443.3.2.2);
———更改了444.6回路间的分隔(见444.6,2010年版的444.6);
———更改了附录A 内容,改为采用SPD计算风险水平(CRL)示例(见附录 A,2010年版的附

录A);
———删除了附录B中表B.1(见2010年版的附录B);
———删除了附录C(见2010年版的附录C)。
本文件使用翻译法等同采用IEC60364-4-44:2018《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压

骚扰和电磁骚扰防护》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T156—2017 标准电压(IEC60038:2009,MOD)
———GB/T2900.57—2008 电工术语 发电、输电及配电 运行(IEC60050-604:1987,MOD)
———GB4943.1—2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求(IEC60950-1:2005,MOD)
———GB/T16895.1—2008 低 压 电 气 装 置  第 1 部 分:基 本 原 则、一 般 特 性 评 估 和 定 义

(IEC60364-1:2005,IDT)
———GB/T17799.1—2017 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度(IEC
61000-6-1:2005,MOD)

———GB/T17799.2—2003 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验(IEC61000-6-2:

1999,IDT)
———GB/T17799.3—2012 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射(IEC61000-
6-3:2011,IDT)
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———GB17799.4—2012 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射(IEC61000-6-4:2011,IDT)
———GB/T18802(所有部分) 低压电涌保护器 [IEC61643(所有部分)]
———GB/T19212.2—2012 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第2部分:一般用途分

离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验(IEC61558-2-1:2007,IDT)
———GB/T19212.5—2011 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的

安全 第5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验(IEC61558-2-
4:2009,IDT)

———GB/T19212.7—2012 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的

安全 第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验(IEC
61558-2-6:2009,IDT)

———GB/T19212.16—2017 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分:医疗场所供

电用隔离变压器的特殊要求和试验(IEC61558-2-15:2011,MOD)
———GB/T21714.1—2015 雷电防护 第1部分:总则(IEC62305-1:2010,IDT)
———GB/T21714.3—2015 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险(IEC62305-3:

2010,IDT)
———GB/T21714.4—2015 雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统(IEC62305-4:2010,

IDT)
———GB/T34961.2—2017 信息技术 用户建筑群布缆的实现和操作 第2部分:规划和安装

(ISO/IEC14763-2:2012,IDT)
本文件做了下列编辑性修改:
———删除了资料性附录C“各国的注解清单”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国建筑物电气装置标准化技术委员会(SAC/TC205)提出并归口。
本文件起草单位:中国航空规划设计研究总院有限公司、中机中电设计研究院有限公司、中国市政

工程西北设计研究院有限公司、中国电力工程有限公司、余姚市嘉荣电子电器有限公司、西门子(中国)
有限公司、施耐德电气(中国)有限公司。

本文件主要起草人:刘屏周、苏碧萍、陈彤、杨彬、钱中阳、焦建雷、钱家灿、胡宏宇、唐颖、杜奎廷、
钱楚冰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2001年首次发布为GB/T16895.10—2001,2010年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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引  言

  GB/T16895(所有部分)对低压电气装置的安全防护、电气设备的选择和安装、检验,以及对特殊装

置或场所的安全要求有着指导性的作用。GB/T16895已经发布的标准由5部分组成。
———第1部分:基本原则、一般特性评估和定义。目的是为低压电气装置的设计、安装以及检验确

立安全规则,以避免在合理使用中的低压电气装置可能发生的对于人员、家畜和财产的危险和

损害,并保证电气装置的正常运行。
———第4部分:安全防护。包含4-41、4-42、4-43、4-44子部分,目的在于确立低压电气装置的电击

防护、热效应防护、过电流防护、电压骚扰和电磁骚扰防护的基本要求。
———第5部分:电气设备的选择和安装。包含5-51、5-52、5-53、5-54、5-55、5-56子部分,目的在于依

据安全防护的基本要求,确立满足电气装置预期使用的功能要求和适合外界影响要求的通用

规则,以及确立对布线系统、隔离、通断和控制设备、接地配置和保护导体、低压发电设备及辅

助设备、安全设施及其供电系统等方面的电气设备选择和安装的要求。
———第6部分:检验。目的在于确立电气装置的初步检验和定期检验的要求。
———第7部分:特殊装置或场所的要求。包含7-701、7-702、7-703、7-704、7-705、7-706、7-710、

7-711、7-712、7-713、7-714、7-715、7-717、7-740、7-753子部分,目的在于为7-7XX所属的特殊

装置或场所的电气装置确立补充和/或修改的电气安全要求。7-7XX各子部分之间是相对独

立的,没有相关联系。
上述第1部分、第4部分、第5部分和第6部分为通用性要求和规定(一般部分),一般情况下也适

用于第7部分(不注日期引用),但在特殊装置和场所中,第7部分提出了补充、修改或取代GB/T16895
第1部分、第4部分、第5部分和第6部分的一些规定和要求。

GB/T16895的本部分包含电气装置的保护和电压骚扰与电磁骚扰的防护措施。
详细规则列在以下四条款内:

442 因高压系统接地故障和低压系统故障引起的低压装置暂时过电压的防护;

443 大气瞬态过电压或操作过电压防护;

444 防止电磁影响的措施;

445 欠电压保护。
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低压电气装置 第4-44部分:安全防护
电压骚扰和电磁骚扰防护

1 范围

本文件规定了由于各种原因产生的电压骚扰和电磁骚扰,对电气装置安全的要求。
本文件不适用于向公电网发电、输电和配电的系统(见IEC60364-1范围),尽管此骚扰可在电气装

置内部或电气装置之间通过电源系统传导。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T13870.1—2008 电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分(IEC/TS60479-1:2005,

IDT)

GB/T16895.3—2017 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导

体(IEC60364-5-54:2011,IDT)

GB/T16895.21—2020 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护(IEC60364-4-41:

2017,IDT)

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC60664-1:

2007,IDT)

ISO/IEC11801-1 信息技术 用户建筑群的通用布缆 第1部分:通用要求(Informationtech-
nology—Genericcablingforcustomerpremises—Part1:Generalrequirements)

ISO/IEC14763-2:2012/AMD1:20151) 信息技术 用户建筑群布缆的实现和操作 第2部分:规
划和安装(Informationtechnology—Implementationandoperationofcustomerpremisescabling—Part
2:Planningandinstallation)

1) ISO/IEC14763-2:2012已被ISO/IEC14763-2:2019所代替。

2) IEC60050-604:1987已被IEC60050-614:2016所代替。

ISO/IECTR29106 信息技术 通用布缆 介绍 MICE环境分类(Informationtechnology—Ge-
nericcabling—IntroductiontotheMICEenvironmentalclassification)

IEC60038:2009 标准电压(IECstandardvoltages)

IEC60050-604:19872) 电工术语 发电、输电及配电 运行(InternationalElectrotechnicalVo-
cabulary—Chapter604:Generation,transmissionanddistributionofelectricity—Operation)

IEC60364-1 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义(Low-voltageelectrical
installations—Part1:Fundamentalprinciples,assessmentofgeneralcharacteristics,definitions)

IEC60364-5-52 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统(Low-voltage
electricalinstallations—Part5-52:Selectionanderectionofelectricalequipment—Wiringsystems)
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