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烟用材料编码

第１部分：烟用材料分类代码与产品代码
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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ２０９《烟用材料编码》分为两个部分：

———第１部分：烟用材料分类代码与产品代码；

———第２部分：烟用材料物流单元编码与条码标签。

本部分为ＹＣ／Ｔ２０９的第１部分。

本部分在制定过程中参考了１９９２年版、１９９７年版《烟草行业信息分类与代码汇编手册》中《卷烟主

要材料分类与代码》。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会信息分技术委员会（ＴＣ１４４／ＳＣ７）归口。

本部分起草单位：中国烟草投资管理公司、中国烟草标准化研究中心、国家烟草专卖局科教司、上海

烟草（集团）公司等。

本部分主要起草人：李卫国、韩云辉、黎建国、辜菊水、赵晓昕、孟庆岭。
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烟用材料编码

第１部分：烟用材料分类代码与产品代码

１　范围

ＹＣ／Ｔ２０９的本部分规定了烟用材料的分类代码、产品代码的编码原则和方法。

本部分适用于有关烟用材料的信息处理与交换。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ２０９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

ＧＢ／Ｔ１０１１３—２００３　分类与编码通用术语

ＧＢ１２９０４—２００３　商品条码

ＹＣ／Ｔ１９５—２００５　烟用材料标准体系

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＹＣ／Ｔ２０９的本部分。

３．１

　　烟用材料　犿犪狋犲狉犻犪犾犳狅狉犮犻犵犪狉犲狋狋犲

除烟丝之外，用于加工卷烟或包装卷烟过程中所使用的各种材料，如：卷烟用纸、烟用丝束、烟用滤

棒、烟用包装材料、烟用胶粘剂、滤棒增塑剂、滤棒润滑剂、烟草添加剂、烟用印刷油墨等。

［ＹＣ／Ｔ１９５—２００５，定义３．１］

３．２

　　常规醋纤丝束　犮狅狀狏犲狀狋犻狅狀犪犾犱犻犪犮犲狋犪狋犲犮犲犾犾狌狅狊犲狋狅狑

除有色醋纤丝束或对卷烟烟气有特殊功效的功能性醋纤丝束以外，由国家烟草专卖局国烟科

［２００５］７１３号文推荐使用的１１种规格的醋纤丝束，包括：５．５６ｄｔｅｘ／３．８９ｋｔｅｘ、４．３３ｄｔｅｘ／３．４４ｋｔｅｘ、

３．８９ｄｔｅｘ／３．７８ｋｔｅｘ、３．６７ｄｔｅｘ／３．８９ｋｔｅｘ、３．６７ｄｔｅｘ／４．３３ｋｔｅｘ、３．３３ｄｔｅｘ／３．５６ｋｔｅｘ、３．３３ｄｔｅｘ／

３．８９ｋｔｅｘ、３．３３ｄｔｅｘ／４．１１ｋｔｅｘ、３．００ｄｔｅｘ／３．８９ｋｔｅｘ、２．６７ｄｔｅｘ／３．５６ｋｔｅｘ、２．６７ｄｔｅｘ／３．７８ｋｔｅｘ。

３．３

　　特种醋纤丝束　狊狆犲犮犻犪犾犱犻犪犮犲狋犪狋犲犮犲犾犾狌狅狊犲狋狅狑

除常规醋纤丝束以外，通常进行特殊工艺加工处理的醋纤丝束。

３．４

　　常规聚丙烯丝束　犮狅狀狏犲狀狋犻狅狀犪犾狆狅犾狔狆狉狅狆狔犾犲狀犲狋狅狑

滤棒硬度完全靠丝束自身的填充来达到，丝束总旦相对较大，一般总旦大于４．５０ｋｔｅｘ。

３．５

　　低旦聚丙烯丝束　犾狅狑犱犲狀犻犲狉狆狅犾狔狆狉狅狆狔犾犲狀犲狋狅狑

滤棒硬度不仅靠丝束自身的填充，而且还要靠胶粘剂的粘接作用来达到，丝束总旦相对较小，一般

总旦小于４．２０ｋｔｅｘ。
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