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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５１６９《电工电子产品着火危险试验》分为以下部分：

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１—２００７　电工电子产品着火危险试验　第１部分：着火试验术语（ＩＥＣ６０６９５４：

２００５，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２—２００２　电工电子产品着火危险试验　第２部分：着火危险评定导则　总则

（ＩＥＣ６０６９５１１：１９９９，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．３—２００５　电工电子产品着火危险试验　第３部分：电子元件着火危险评定技术

要求和试验规范制订导则（ＩＥＣ６０６９５１２：１９８２，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．５—２００８　电工电子产品着火危险试验　第５部分：试验火焰　针焰试验方法　

装置、确认试验方法和导则（ＩＥＣ６０６９５１１５：２００４，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．７—２００１　电工电子产品着火危险试验　试验方法　扩散型和预混合型火焰试验

方法（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２４／０：１９９１）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．９—２００６　电工电子产品着火危险试验　第９部分：着火危险评定导则　预选试

验规程的使用（ＩＥＣ６０６９５１３０：２００２，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１０部分：灼热丝／热丝基本试验方法

　灼热丝装置和通用试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１０：２０００，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１１—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１１部分：灼热丝／热丝基本试验方法

　成品的灼热丝可燃性试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１１：２０００，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１２—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１２部分：灼热丝／热丝基本试验方法

　材料的灼热丝可燃性试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１２：２０００，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１３—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１３部分：灼热丝／热丝基本试验方法

　材料的灼热丝起燃性试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１３：２０００，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１４—２００７　电工电子产品着火危险试验　第１４部分：试验火焰　１ｋＷ标称预混

合型火焰　设备、确认试验方法和导则（ＩＥＣ６０６９５１１２：２００３，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１５—２００８　电工电子产品着火危险试验　第１５部分：试验火焰　５００Ｗ 火焰　

装置和确认试验方法（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５１１３：２００４，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００８　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：试验火焰　５０Ｗ水平与垂

直火焰试验方法（ＩＥＣ６０６９５１１１０：２００３，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１７—２００８　电工电子产品着火危险试验　第１７部分：试验火焰　５００Ｗ 火焰试

验方法（ＩＥＣ６０６９５１１２０：２００３，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１８—２００５　电工电子产品着火危险试验　第１８部分：将电工电子产品的火灾中

毒危险减至最小的导则　总则（ＩＥＣ６０６９５７１：１９９３，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．１９—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１９部分：非正常热　模压应力释放

变形试验（ＩＥＣ６０６９５１０３：２００２，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２０—２００６　电工电子产品着火危险试验　第２０部分：火焰表面蔓延　试验方法

概要和相关性（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５９２：２００１，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２１—２００６　电工电子产品着火危险试验　第２１部分：非正常热　球压试验

（ＩＥＣ６０６９５１０２：２００３，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２２—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２２部分：试验火焰　５０Ｗ火焰　装

Ⅰ

犌犅／犜５１６９．２４—２００８／犐犈犆／犜犛６０６９５１４０：２００２



置和确认试验方法（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５１１４：２００４，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２３—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２３部分：试验火焰　管形聚合材料

５００Ｗ垂直火焰试验方法（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５１１２１：２００５，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２４—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２４部分：着火危险评定导则　绝缘

液体（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５１４０：２００２，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２５—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２５部分：烟模糊　总则（ＩＥＣ６０６９５６１：

２００５，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２６—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２６部分：烟模糊　试验方法概要及

相关性（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５６２：２００５，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２７—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２７部分：烟模糊　小规模静态试验

方法　仪器说明（ＩＥＣ／ＴＲ６０６９５６３０：１９９６，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２８—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２８部分：烟模糊　小规模静态试验

方法　材料（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５６３１：１９９９，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．２９—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２９部分：热释放　总则（ＩＥＣ６０６９５８１：

２００８，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．３０—２００８　电工电子产品着火危险试验　第３０部分：热释放　试验方法概要及

相关性（ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５８２：２００８，ＩＤＴ）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．３１—２００８　电工电子产品着火危险试验　第３１部分：火焰表面蔓延　总则

（ＩＥＣ６０６９５９１：２００６，ＩＤＴ）

本部分为ＧＢ／Ｔ５１６９的第２４部分。

本部分等同采用ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５１４０：２００２《着火危险试验　第１４０部分：电工电子产品着火危险

评定导则　绝缘液体》（英文版），但按ＧＢ／Ｔ２００００．２—２００１《标准化工作指南　第２部分：采用国际标

准的规则》的４．２ｂ）和５．２的规定作了少量编辑性修改，将第２章中的规范性引用文件ＩＥＣＧｕｉｄｅ１０４：

１９９７、ＩＳＯ／ＩＥＣＧｕｉｄｅ５１：１９９９改为参考文献，删除了第２章中的ＩＥＣ／ＴＲ６０６９５６３０：１９９６，在第２章

中增加了规范性引用文件ＧＢ／Ｔ５１６９．１８—２００５、ＧＢ／Ｔ５１６９．２５—２００８、ＩＥＣ６０６９５５１：１９９３，删除了

参考文献中的ＩＥＣ６０６９５５１：１９９３、ＩＥＣ６０６９５６１：２００５和ＩＥＣ６０６９５７１：１９９３。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ和附录Ｇ为资料性附录。

本部分由全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３００）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国电器科学研究院。

本部分参加起草单位：广州威凯检测技术研究所、广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、武汉

计算机外部设备研究所、深圳市计量质量检测研究院、深圳市出入境检验检疫局、中国电子技术标准化

研究所。

本部分主要起草人：陈灵、陈兰娟、武政、张效忠、何益壮、毕凯军、王忠义。

本部分是首次发布。
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引　　言

　　必须考虑所有电工电子产品的着火风险。１００多年来，矿物油绝缘液体已用于变压器和其他一些

类型的电工设备的绝缘和冷却。

在过去的６０年中，开发和使用了合成绝缘液体，其性能尤其适合特殊电气应用。然而由于技术和

经济方面的原因，高精炼矿物油作为绝缘液体继续广泛用于变压器，也是其主要用途。地区、国家和国

际法规包含了变压器的安全安装。

对于矿物油和合成液体而言，含有绝缘液体的电工电子产品的防火安全记录是良好的。近些年来

在防火设计和措施方面的改进，已经减少了含有矿物油的电工设备的着火危险。然而，对于所有的电工

设备而言，目的依然是减少着火的可能性，即使在可预见的非正常使用的情况下。

实际目的应是防止起燃，如果发生起燃，最好将火灾控制在电工设备的外壳内。

Ⅲ
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电工电子产品着火危险试验

第２４部分：着火危险评定导则　绝缘液体

１　范围

ＧＢ／Ｔ５１６９的本部分给出了将使用电气绝缘液体所产生的着火危险减至最小的导则。着火危险

影响到：

ａ）　电工设备和系统；

ｂ）　人群、建筑物及其中的物品。

因为绝缘液体通常是绝缘系统的一部分，所以整个系统的着火危险也必须被评定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５１６９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５１６９．１—２００７　电工电子产品着火危险试验　第１部分：着火试验术语（ＩＥＣ６０６９５４：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．２—２００２　电工电子产品着火危险试验　第２部分：着火危险评定导则　总则

（ＩＥＣ６０６９５１１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１８—２００５　电工电子产品着火危险试验　第１８部分：将电工电子产品的火灾中毒危

险减至最小的导则　总则（ＩＥＣ６０６９５７１：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．２５—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２５部分：烟模糊　总则（ＩＥＣ６０６９５６１：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．２９—２００８　电工电子产品着火危险试验　第２９部分：热释放　总则（ＩＥＣ６０６９５８１：

２００８，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０６９５５１：１９９３　着火危险试验　第５１部分：燃烧流潜在腐蚀损害评定

ＩＥＣ６１１００：１９９２　绝缘液体按燃点和净热值分级

ＩＳＯ／ＩＥＣ１３９４３：２０００　消防安全　词汇

ＩＳＯ２５９２：２０００　闪点和燃点的测定　克利夫兰开口杯法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５１６９．１—２００７和ＩＳＯ／ＩＥＣ１３９４３：２０００给出的术语和定义适用于本部分。

４　绝缘液体分级

绝缘液体已在ＩＥＣ６１１００：１９９２中根据燃点和净热值（燃烧的净热）分级，如表１所示。

１

犌犅／犜５１６９．２４—２００８／犐犈犆／犜犛６０６９５１４０：２００２




