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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１８７８８—２００２《平台式扫描仪通用规范》的修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８７８８—２００２《平台式扫描仪通用规范》。本标准与ＧＢ／Ｔ１８７８８—２００２的主要

区别如下：

———标准名称修改为“平板式扫描仪通用规范”；

———第３章“定义和缩略语”改为“术语和定义”；

———取消了“扫描噪音”的术语；

———“水平／垂直放大率”改为“放大率”；

———增加了附加功能。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：紫光股份有限公司、国家办公设备及耗材质量监督检验中心、中国电子技术标准

化研究所、天津复印技术研究所、方正科技集团股份有限公司、深圳矽感科技有限公司、山东新北洋信息

技术股份有限公司、夏普办公设备（常熟）有限公司、佳能（中国）有限公司、爱普生（中国）有限公司。

本标准主要起草人：张薇、胡向阳、曹冠群、高健、安博萍、谭飞龙、侯兰忠、高鹏、马春光、陈维益。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８７８８—２００２。
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平板式扫描仪通用规范

１　范围

本标准规定了平板式扫描仪的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等。

本标准适用于平板式扫描仪（以下简称产品）的设计、开发、生产、测试和验收。其他类型的扫描仪

可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２２—１９９５　电工电子产品环境试验　术语（ｅｑｖＩＥＣ６８５２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　 电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部 分：试 验方 法 　 试 验 Ａ：低温

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　 电工电子产品环境试 验 　 第 ２ 部 分：试 验方 法 　 试 验 Ｂ：高温

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．２—２００５　包装　运输包装件　第２部分：温湿度调节处理

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备的安全（ｉｄｔＩＥＣ６０９５０：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５０８０．７—１９８６　设备可靠性试验　恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试

验方案

ＧＢ／Ｔ５２７１．１４—２００８　信息技术　词汇　第１４部分：可靠性、可维护性和可用性

ＧＢ９２５４—１９９８　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

ＧＢ／Ｔ１７６１８—１９９８　信息技术设备抗扰度限值和测量方法

ＧＢ１７６２５．１—２００３　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）

ＧＢ／Ｔ１８３１３—２００１　声学　信息技术设备和通信设备空气噪声的测量（ＩＳＯ７７７９：１９９９（Ｅ），ＩＤＴ）

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

３．１

扫描仪　狊犮犪狀狀犲狉

一种获取图像信号的数字设备，其获取的图像文件可以由计算机等设备进行编辑和存储，也可以通

过相关的输出设备显示或打印。

３．２

平板式扫描仪　犳犾犪狋犫犲犱狊犮犪狀狀犲狉

扫描时可以为待扫描的图像原稿提供一个由透明平板玻璃组成的扫描平台。

１
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