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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３０７４《石墨电极测定方法》分为５个部分：

———石墨电极抗折强度测定方法；

———石墨电极弹性模量测定方法；

———石墨电极氧化性测定方法；

———石墨电极热膨胀系数（ＣＴＥ）测定方法；

———测定石墨电极用石油焦热膨胀系数试样的制备方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ３０７４的第２部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ３０７４．２—１９８２《石墨电极弹性模量测定方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ３０７４．２—１９８２相比主要进行了如下修订：

———增加了前言、规范性引用文件、原理、试验结果条款；

———删减了定义、计算公式条款；

———修改了试样条款；

———计算公式中弹性模量单位变为ＧＰａ。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由冶金工业信息标准研究院归口。

本部分起草单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本部分主要起草人：朱丽娟、孙权、孙伟。

本部分１９８２年首次发布。
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石墨电极弹性模量测定方法

１　范围

本部分规定了石墨电极弹性模量测定原理、仪器设备、试样、试验步骤、结果计算。

本部分适用于室温下石墨电极弹性模量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误表的内容）或修订均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１４２７　炭素材料取样方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　原理

弹性模量是材料在外力作用下，应力与伸长或压缩弹性形变之间关系的量度，其数值为试样横截面

所受正应力与应变之比。

本方法采用共振法测定物体的弹性模量。材料的弹性模量与它的固有频率有关，通过测定物体的

固有频率即可得出弹性模量。

４　仪器设备

４．１　激励器：电能／机械能　换能器，用以激发试样共振。

４．２　接收器：机械能／电能　换能器，用以接收试样共振讯号。

４．３　驱动回路：提供音频正弦电讯号。

４．４　检测回路：放大显示来自接收器的电讯号。

４．５　试样支架：安放试样。

４．６　游标卡尺：测量范围０ｍｍ～２００ｍｍ，精度０．０２ｍｍ。

４．７　千分尺：测量范围０ｍｍ～２５ｍｍ，２５ｍｍ～５０ｍｍ，精度０．０１ｍｍ。

４．８　烘箱：室温～２００℃。

４．９　工业天平：感量０．０１ｇ。

５　试样

按ＧＢ／Ｔ１４２７的规定取样、加工。

其中：（１）直径５００ｍｍ以上电极的试样尺寸：３０ｍｍ±０．１ｍｍ×１８０ｍｍ±０．２ｍｍ。

（２）内串石墨化炉（ＬＷＧ）每炉次取三个试样。

６　试验步骤

６．１　试样在１１０℃±５℃干燥箱中烘干２ｈ，在干燥器中冷却至室温备用。

６．２　测量试样的直径，长度和质量。直径测量要求沿试样轴向测三处，每处测两次，两次对应的直径相

互垂直，将测得的六个数据平均。长度测量三点，取平均值。求出直径与长度的比值，按此比值查表１

确定校正系数犆狉。
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