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前  言

  GB/T16895《低压电气装置》共分为5个部分,每个部分又分为多个子部分:
———第1部分:基本原则、一般特性评估和定义;
———第4部分:安全防护;
———第5部分:电气设备的选择和安装;
———第6部分:检验;
———第7部分:特殊装置或场所的要求。
本部分为GB/T16895的第7部分:特殊装置或场所的要求的第714部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T16895.28—2008《建筑物电气装置 第7-714部分:特殊装置或场所的要求 户

外照明装置》,与GB/T16895.28—2008相比,主要技术变化如下:
———补充了在某些情况下的照明设备需要附加保护;
———补充了外壳保护等级(IP)更严格的要求;
———增加了隔离的特殊要求。
本部分使用翻译法等同采用IEC60364-7-714:2011《低压电气装置 第7-714部分:特殊装置或场

所的要求 户外照明装置》。
本部分与IEC60364-7-714:2011(第2版)相比,章、条编号完全一致,技术内容完全相同,但做了以

下编辑性修改:
———由于附录A是其他国家应用该标准的国家注,与我国无关,在本部分中删去。
本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会(SAC/TC205)提出并归口。
本部分负责起草单位:中机中电设计研究院有限公司。
本部分参加起草单位:中国电力工程有限公司、西门子(中国)有限公司、施耐德电气(中国)有限公

司、惠州海格电气有限公司、罗格朗低压电器(无锡)有限公司。
本部分主要起草人:黄宝生、黄妙庆、王增尧、杜佳琳、胡宏宇、刘洋、唐颖。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB16895.28—2008、GB/T16895.28—2008。
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引  言

  GB/T16895的第7部分的要求是补充、修改或代替GB/T16895其他部分的一般要求中的某些

内容。
第7部分的条文编号遵循 GB/T16895的模式并作相应地引用。接在714后面的编号都是

GB/T16895的相应部分、节或条款的那些编号。

GB/T16895的第7部分没有引用的部分,节、条款或分条款,意味着其相应的一般要求是仍然可

以应用的。
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低压电气装置

第7-714部分:特殊装置或场所的要求

户外照明装置

714 户外照明装置

714.1 范围

GB/T16895的第7部分的本部分适用于固定的户外照明装置和灯具的选择和安装。
户外照明装置的起始点是指供电部门供电回路的交接点,或是专供户外照明装置线路的电源点。
本部分的要求适用于下列照明装置:
———道路、公园、花园、公共场所、运动场、名胜古迹和纪念碑的照明装置及泛光照明装置;
———其他设备中的照明装置,例如电话亭、公共汽车候车亭、广告牌、城市地图牌和显示道路标牌的

照明。
本部分的要求不适用于下列照明装置:
———属于公共电力网一部分的公共街道照明装置;
———临时花灯;
———道路交通信号系统;
———固定在建筑物的外部并由该建筑物的内部线路直接供电的灯具。
对于游泳池和喷泉的照明装置的要求,见“IEC60364-7-702”。

714.2 规范性引用文件

下列引用文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16895.18—2010 建筑物电气装置 第5-51部分:电气设备的选择和安装 通用规则

(IEC60364-5-51:2005,IDT)

GB/T16895.21—2011 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护(IEC60364-4-41:

2005,IDT)

IEC60364-5-53:2001 Electricalinstallationsofbuildings—Part5-53:Selectionanderectionof
electricalequipment—Isolation,switchingandcontrol

714.4 安全防护

714.41 电击防护

714.410.3 一般要求

714.410.3.6

添加下列内容:
不应采用GB/T16895.21—2011附录C中规定的非导电场所和不接地的局部等电位联接的防电

击措施。
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