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前  言

  本标准按照 GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会(SAC/TC330)归口。
本标准起草单位:昆明电器科学研究所、云南电网有限责任公司、国网四川省电力公司电力科学研

究院、云南送变电工程有限公司、云南天星实业有限公司、云南省能源投资集团有限公司、广东远光电缆

实业有限公司、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司、云南电力试验研究院(集团)有限公司、中国电

力科学研究院武汉分院、云南能投威士科技股份有限公司、许昌开普检测研究院股份有限公司、中国能

源建设集团云南火电建设有限公司、云南机电职业技术学院、云南省机械研究设计院、安徽森源电器有

限公司、深圳电气科学研究院。
本标准主要起草人:陈勇、李宏、周琼芳、叶煜明、张东宁、王云辉、陈缨、果家礼、杨爱华、张大堃、

刘凡、范松海、蒋陆肆、王磊、何洪胜、秦元明、王宝营、汪本进、李全喜、陈国平、杨传斌、高波、杨阿娟、
杨志红、李本瑜、张占军、吴夕球、肖敏英。
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引  言

  本标准以检验高原变电站的交流回路接线及其相互配合的正确性为目的。为规范高原220kV变

电站交流回路系统的检验方法,避免系统带电及运行过程中因交流回路极性、变比等错误引起继电保护

不正确动作,从而给电网带来安全运行风险,提高变电站的安全稳定运行水平,特制定本标准。
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高原220kV变电站交流回路
系统现场检验方法

1 范围

本标准规定了高海拔地区220kV变电站交流回路现场检验的内容、方法和要求。
本标准适用于海拔1000m~5000m地区新建或改扩建常规变电站工程的现场检验。
海拔1000m及以下地区的220kV新建或改扩建常规变电站工程亦可参照使用。
本标准不适用于采用电子式互感器的变电站工程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T34925 高原110kV变电站交流回路系统现场检验方法

GB50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

3 术语和定义

GB/T34925界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验条件

4.1 试验的环境条件

正常试验环境条件及试验基准环境条件见表1。

表1 试验环境条件

环境条件 正常试验环境条件
试验基准环境条件

基准条件 试验允差

环境温度 -5℃~40℃ 20℃ ±2℃

相对湿度 20%~90% 45%~75% —

海拔 1000m~5000m 1000m~5000m —

  除另有规定外,试验一般在正常试验环境条件下进行,试验的基准环境条件作为仲裁条件。

4.2 试验电源的基准条件及试验允差

试验电源的基准条件及试验允差见表2。
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