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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１３９２：１９７７《结晶点的测定———通用方法》。

本标准与ＩＳＯ１３９２：１９７７的差异如下：

———标准格式编辑性修改；

———本标准适用于－１０℃～１５０℃范围内染料中间体结晶点的测定，ＩＳＯ１３９２的适用范围为

－５０℃～２５０℃物质结晶点的测定（本标准的第１章；ＩＳＯ１３９２：１９７７的第１章）；

———本标准规定用杜瓦瓶、烧杯作冷却浴和热浴，ＩＳＯ１３９２：１９７７采用杜瓦瓶和热浴器（本标准的

６．１．７和６．１．８、６．１．９；ＩＳＯ１３９２：１９７７的４．５、４．６、４．７）；

———本标准规定的冷却液为冰水、冰盐水、甘油、水和空气或其他介质，ＩＳＯ１３９２采用干冰丙酮、

冰水或水（本标准５．２；ＩＳＯ１３９２：１９７７的４．５）；

———本标准简化了ＩＳＯ１３９２：１９７７中样品干燥处理的有关具体规定（ＩＳＯ１３９２：１９７７的５．２．１和

５．２．２．１和５．２．２．２；本标准的７．１）；

———本标准规定冷却样品时搅拌，出现结晶时停止搅拌；ＩＳＯ１３９２：１９７７中规定，从开始冷却样品

之时进行搅拌，不使液体极度过冷，如果结晶出现后温度的上升超过１℃～２℃，应重新测定

（本标准的７．３；ＩＳＯ１３９２：１９７７的５．４）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２３８５—１９９２《染料中间体结晶点测定通用方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２３８５—１９９２相比主要变化如下：

———将标准名称更改为《染料中间体　结晶点的测定通用方法》；

———增加了“规范性引用文件”一章（本版的第２章）；

———增加了“术语与定义”一章（本版的第３章）；

———修改了全浸式温度计测定的计算公式，增加了局浸式温度计测定的计算公式（１９９２年版的第７

章；本版的第８章）；

———增加了试验报告的内容（本版的第１０章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：姬兰琴、沈日炯。

本标准于１９６６年首次发布为化工部标准 ＨＧ２３６８—１９６６，１９８０年修订并调整为国家标准

ＧＢ２３８５—１９８０，１９９２年第二次修订为ＧＢ／Ｔ２３８５—１９９２。
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染料中间体　结晶点的测定通用方法

１　范围

本标准规定了用双套管法测定染料中间体结晶点的通用方法。

本标准适用于结晶温度在－１０℃～１５０℃范围内染料中间体产品结晶点的测定。

本标准适用于直接测定试样的结晶点，也适用于测定经干燥后的试样的结晶点。试样是否需要干

燥及干燥方法在产品标准中另行规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６２９　化学试剂　氢氧化钠

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

结晶点　犮狉狔狊狋犪犾犾犻狕犻狀犵狆狅犻狀狋

物质的结晶点系指液体在冷却过程中由液态转变为固态时的相变温度。

４　原理

液体或融化的物质在常压下降温，当控制温度时，从液相到固相的相变过程中，释放出潜热，观察到

的最高温度所保持一定阶段的温度为结晶点。

５　试剂和材料

５．１　干燥剂

５．１．１　无水氯化钙：分析纯。

５．１．２　氢氧化钠：应符合ＧＢ／Ｔ６２９的规定。

５．１．３　分子筛：规格和型号在产品标准中具体规定。使用时，需经５５０℃焙烧３ｈ进行活化，置于干燥

器中备用。

５．２　冷却剂

５．２．１　碎冰和食盐混合物：适用于－１０℃～０℃范围内冷却介质。

５．２．２　碎冰和水的混合物：适用于０℃～２５℃范围内冷却介质。

５．２．３　甘油：适用于２５℃～１５０℃范围内冷却或热化介质。

５．２．４　水和空气或满足要求的其他介质。

６　仪器和装置

６．１　仪器

６．１．１　结晶管：外径约２５ｍｍ，长１５０ｍｍ±５ｍｍ。

６．１．２　套管：内径约２８ｍｍ，长约１２０ｍｍ±５ｍｍ，壁厚２ｍｍ。
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