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实体面材产品中钙、铝、硅元素含量的测定

化学分析法

1 范围

本标准规定了化学滴定和电感耦合等离子体发射光谱测定实体面材产品中钙、铝和硅元素含量的

方法原理、试剂和设备、测试方法及要求、精密度和检验报告。
本标准适用于实体面材产品中钙、铝和硅含量的测定,人造石岗石、人造石石英石可参考采用。实

体面材产品各元素测定范围见表1。

表1 元素及测定范围

元素名称 测定范围a(质量分数)/%

钙(以CaO计) 0.51~51.45

铝(以Al2O3 计) 0.50~48.96

硅(以SiO2 计) 0.53~90.49

  a 规定的测量范围表示精密度试验研究过的范围,超出该范围可能也适用,但需要实验室对超出范围的测试进

行验证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

JC/T908 人造石

3 术语和定义

JC/T908界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法原理

试样经氢氧化钠高温熔融得到澄清的待测溶液,采用化学滴定法或者电感耦合等离子发射光谱法

进行待测溶液中钙、铝和硅的定性和定量测试,通过计算得到其氧化物的含量。
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