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功率提取联轴器 通用技术要求

1 范围

本标准规定了功率提取联轴器(以下简称联轴器)的术语和定义、设计、制造和检验、试验、标记、包
装和贮存等。

本标准适用于功率提取联轴器,其他联轴器也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1800.2 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第2部分:标准公差等级和孔、轴极限偏

差表

GB/T3931 联轴器 术语

GB/T9239.1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允许的检验

GB/T12458 联轴器 分类

JB/T7511 机械式联轴器选用计算

JB/T8556 选用联轴器的技术资料

JB/T8557 挠性联轴器平衡分类

ISO4863 弹性联轴器 用户和制造者提供的数据资料(Resilientshaftcouplings—Information
tobesuppliedbyusersandmanufacturers)

3 术语和定义

GB/T3931界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
功率提取联轴器 powerextractioncoupling
动力系统或动力传动系统带附加传动功能时,其附加传动装置驱动机械输出轴(或回转件)与从动

机械输入轴(或回转件)之间联接的具有特定功能的联轴器。

4 联轴器的设计

4.1 联轴器具备的功能

4.1.1 有效实现两轴线的联接,传递转矩和运动。并较精确保证相应的缓冲、减振性能,以及满足工作

转速、工作环境、使用寿命要求等。

4.1.2 具有相应精确的径向补偿能力。

4.1.3 具有相应精确的轴向补偿能力。
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