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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T16422《塑料 实验室光源暴露试验方法》的第2部分。GB/T16422已经发布了

以下部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:氙弧灯;
———第3部分:荧光紫外灯;
———第4部分:开放式碳弧灯。
本文件代替 GB/T16422.2—2014《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯》,与

GB/T16422.2—2014相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 在“表1”脚注a和“表2”脚注a中增加了关于光谱辐照度“2nm 递增测量”的表述(见表

1、表2);

b) 增加了测量表面最高温度装置的建议(见5.4);

c) 更改了表3中暴露循环,仅保留原有的三种暴露循环,删除了方法 A 中两种黑标温度为

(100±3)℃的暴露循环(见表3,2014年版的表3),调整其他三种不控制试验箱温度和相对湿

度的暴露循环为表B.1(见表B.1,2014年版的表3);

d) 更改了表4中暴露循环,仅保留原有的三种暴露循环,删除了方法A中两种黑板温度为(89±
3)℃的暴露循环(见表4,2014年版的表4),调整其他三种不控制试验箱温度和相对湿度的暴

露循环以及新增两种方法A的暴露循环列为表B.2(见表B.2,2014年版的表4);

e) 更改了关于暴露条件设置的规定,并指出黑标温度与黑板温度之间没有关联以及黑标温度计

代替黑板温度计使用的条件(见7.6,2014年版的6.6);

f) 增加了附录“更多的暴露循环”(见附录B)。
本文件等同采用ISO4892-2:2013《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯》。
本文件增加了“术语和定义”一章。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———纳入了ISO4892-2:2013/Amd.1:2021的修正内容,所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂

直双线(‖)进行了标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国石油和化学工业联合会提出。
本文件由全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC15)归口。
本文件起草单位:广州合成材料研究院有限公司、陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司、山东

道恩高分子材料股份有限公司、会通新材料股份有限公司、北京天罡助剂有限责任公司、万华化学集团

股份有限公司、苏州市信测标准技术服务有限公司、ATLAS亚太拉斯材料测试技术有限公司、青岛恒

佳精密科技有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、深圳市北测检测技术有限公司、苏州旭光聚合

物有限公司、美国Q-Lab公司上海代表处。
本文件主要起草人:王浩江、铁文安、赵磊、王飞、王灿耀、刘罡、杨莉、谢潇、程舸、陆博、蓝先、

周业华、王海利、张恒、田小艳、陈国阳、陈欣。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
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———1988年首次发布为GB/T9344—1988;
———1999年第一次修订分为部分出版,本文件对应GB/T16422.2—1999;2014年第二次修订;
———本次为第三次修订。
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引  言

  为更快速地测定辐射、热、湿度对塑料物理、化学及光学性能的影响,常采用特定实验室光源人工加

速气候老化或人工加速辐射暴露试验。塑料在实验室设备中暴露比在自然环境中有更多的可控条件,
用来加速可能的高聚物降解和产品失效。

GB/T16422《塑料 实验室光源暴露试验方法》提供了塑料在特定环境、设定暴露周期的试验方

法,由四个部分构成:
———第1部分:总则;
———第2部分:氙弧灯;
———第3部分:荧光紫外灯;
———第4部分:开放式碳弧灯。
本文件的实验室光源选用氙弧灯,为模拟总日辐射或透过窗玻璃后的太阳辐射,由配置一个或多个

滤光器组成,其光谱范围包括紫外辐射、可见辐射及红外辐射。虽然氙弧灯光源暴露试验的条件可控,
但是仍不能模拟实际使用的暴露条件,由此获得的是塑料的相对耐久性。
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塑料 实验室光源暴露试验方法
第2部分:氙弧灯

1 范围

本文件规定了试样在配置氙弧灯、热和湿度的试验设备中进行暴露的试验方法,该试验设备模拟总

日辐射或透过窗玻璃太阳辐射的实际使用环境,使材料在暴露过程中产生类似自然老化的效果。
本文件适用于塑料试样在受控环境条件(温度、湿度和/或润湿)下暴露于经过滤的氙弧灯的实验室

人工加速气候老化试验。可以通过不同类型氙弧灯与滤光器组合来满足不同试验要求。
特定材料的试样制备和结果评估参考其他标准。

ISO4892-1给出了本文件的总则。
注:色漆、清漆的氙弧灯暴露试验方法见GB/T1865—2009。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO4582 塑料 在玻璃过滤后太阳辐射、自然气候或实验室辐射源暴露后颜色和性能变化的测

定(Plastics—Determinationofchangesincolourandvariationsinpropertiesafterexposuretoglass-
filteredsolarradiation,naturalweatheringorlaboratoryradiationsources)

注:GB/T15596—2021 塑料 在玻璃过滤后太阳辐射、自然气候或实验室辐射源暴露后颜色和性能变化的测定

(ISO4582:2017,IDT)

ISO4892-1 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分:总则(Plastics—Methodsofexposure
tolaboratorylightsources—Part1:Generalguidance)

注:GB/T16422.1—2019 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分:总则(ISO4892-1:2016,IDT)

ISO9370 塑料 气候老化试验中辐照量的仪器测定 总则和基本测试方法(Plastics—Instru-
mentaldeterminationofradiantexposureinweatheringtests—Generalguidanceandbasictestmeth-
od)

3 术语和定义

ISO4892-1界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

4.1 以配置合适滤光器的氙弧灯为光源,模拟总日辐射光谱中紫外光谱和可见光谱区域的光谱辐

照度。

4.2 在受控环境下,试样暴露于不同等级的光、热、相对湿度以及水(见4.4)的条件中。

4.3 供选可变的暴露条件:
1
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