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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４３３９—１９９３《合成短纤维疵点试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４３３９—１９９３相比主要变化如下：

———适用范围：适用范围包含了纤维素纤维；

———增加了散件实验室样品和试样的抽取；

———取消了手工法的适用范围；

———增加了油污黄纤维的试验方法及计算公式；

———增加了试验报告的内容。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：纺织工业化纤产品质量监督中心、石油工业合成纤维质量监督检验中心、南京化

纤股份有限公司、中国石化洛阳分公司、中国石化仪征化纤股份有限公司。

本标准主要起草人：杨艳、张语石、王宏元、韩宏囤、陆云芳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４３３９—１９９３。
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化学纤维　短纤维疵点试验方法

１　范围

本标准规定了化学纤维短纤维疵点的试验方法———原棉分析机法（Ａ法）和手拣法（Ｂ法），有争议

时采用原棉分析机法；同时也规定了油污黄纤维的试验方法。

本标准适用于聚酯（涤纶）、聚酰胺（锦纶）、聚丙烯腈（腈纶）、聚丙烯（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛（维

纶）、纤维素纤维等化学短纤维疵点含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１４６　纺织名词术语（化纤部分）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３３４　化学纤维　短纤维取样方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１４６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

疵点　犱犲犳犲犮狋

包括僵丝、并丝、硬丝、注头丝、未牵伸丝、胶块、硬板丝、粗纤维等异状纤维。

３．２

僵丝　狅狊狊犻犳犻犲犱犳犻犾犪犿犲狀狋

脆而硬的丝。

３．３

并丝　犮犾狅狊犲犱犳犻犾犪犿犲狀狋

粘合在一起不易分开的数根纤维。

３．４

硬丝　犺犪狉犱犳犻犾犪犿犲狀狋

由于纺丝不正常而产生的比未牵伸丝更粗的丝。

３．５

注头丝　狊狆狅狋犳犻犾犪犿犲狀狋

由于纺丝不正常，中段或一端呈硬块的丝。

３．６

未牵伸丝　狌狀犱狉犪狑狀犳犻犾犪犿犲狀狋

未经牵伸或牵伸不足而产生的粗而硬的丝。

３．７

胶块　犫犾狅犫狅犳狏犻狊犮狅狊犲

没有形成纤维的小块聚合体。
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犌犅／犜１４３３９—２００８




