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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１４１３《铁路应用　机车车辆电气设备》由以下各部分组成：

———第１部分：一般使用条件和通用规则；

———第２部分：电工器件　通用规则；

———第３部分：电工器件　直流断路器规则；

———第４部分：电工器件　交流断路器规则；

———第５部分：电工器件　高压熔断器规则。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１４１３的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６００７７１：１９９９《铁路应用　机车车辆电气设备　第１部分：一般使用条件和通

用规则》（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　引用文件ＩＥＣ６０８５０：２０００补全名称，增加了“铁路应用”。

本部分附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ是资料性附录。

本部分由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会提出。

本部分由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会归口。

本部分由株洲南车时代电气股份有限公司、南车四方机车车辆股份有限公司起草。

本部分起草人：陈开运、严云升、言武、邓学寿。
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引　　言

　　本部分规定了电气设备的一般使用条件和通用规则，关于某一类型牵引设备的具体要求，可能在其

他标准中进一步作出规定。下面的一些产品已作出具体规定并组成牵引系列标准的一部分：

ＧＢ／Ｔ２１４１３：铁路应用　机车车辆电气设备

———第２部分：电工器件　通用规则；

———第３部分：电工器件　直流断路器规则；

———第４部分：电工器件　交流断路器规则；

———第５部分：电工器件　高压熔断器规则。

本部分适用于所有与蓄电池或电网相连的主电路或辅助电路，以及所有包含开关设备或控制设备

的电路，但这些电路的内部要求可由相关产品标准规定。

对于符合相应国家标准（包括工业标准）的电气产品，如果要应用到机车车辆上，则本部分与相应铁

道行业产品标准一起，仅对特殊要求作出规定，以确保在机车车辆上正常工作。
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铁路应用　机车车辆电气设备

第１部分：一般使用条件和通用规则

１　范围

本部分规定了机车车辆主电路、辅助电路、控制和指示电路上电气设备的一般使用条件和要求。

注：这些规则中的某些条款，由制造商与用户协商后，可适用于其他机车车辆（如矿山机车、有轨电车等）上的设备。

本部分目的在于尽可能规范机车车辆电气设备中具有共性的规则和要求，以达到对设备要求和试

验的一致性，从而避免按不同的标准进行试验。

本部分涉及了所有与正常使用条件下预期环境条件、结构、性能及相应的一般性试验相关的要求，

以及受到广泛关注和应用的特殊领域如温升、介电特性等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１４１３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ３１１．１—１９９７　高压输变电设备的绝缘配合（ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２３：１９６９）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１８—２０００电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法试验Ｋｂ：盐雾，交变（氯化钠

溶液）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

（ＩＥＣ６０１１２：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—１９９３，ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ６５５３—２００３　评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法

（ＩＥＣ６０５８７：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２１—１９８９　电气绝缘的耐热性评定和分级（ｅｑｖＩＥＣ６００８５：１９８４）

ＧＢ１６８９５．２１—２００４　建筑物电气装置　第４４１部分：安全防护　电击防护（ＩＥＣ６０３６４４４１：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９３５．１—１９９７　低压系统内设备的绝缘配合　第１部分：原理、要求和试验（ｉｄｔＩＥＣ６０６６４

１：１９９２）

ＩＥＣ６０５３６：１９７６　电工电子设备防触电防护分类

ＩＥＣ６０７２１３５：１９９７　电工电子产品应用环境条件　地面车辆使用

ＩＥＣ６０８５０：２０００　铁路应用　牵引系统供电电压

ＩＥＣ６１１３３：１９９２　电力牵引　机车车辆　电力和热电机车车辆制成后投入使用前的试验方法
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