
书书书

犐犆犛０１．０４０．７３
犇０４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１５６６３．５—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１５６６３．５—１９９５

煤矿科技术语　第５部分：提升运输

犜犲狉犿狊狉犲犾犪狋犻狀犵狋狅犮狅犪犾犿犻狀犻狀犵—犘犪狉狋５：犎狅犻狊狋犻狀犵犪狀犱狋狉犪狀狊狆狅狉狋

２００８０９１８发布 ２００９０４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５６６３《煤矿科技术语》分为如下几部分：

———第１部分：煤炭地质与勘察；

———第２部分：井巷工程；

———第３部分：地下开采；

———第４部分：露天开采；

———第５部分：提升运输；

———第６部分：矿山测量；

———第７部分：开采沉陷与特殊采煤；

———第８部分：煤矿安全；

———第１０部分：采掘机械；

———第１１部分：煤矿电气。

本部分为ＧＢ／Ｔ１５６６３的第５部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５６６３．５—１９９５《煤矿煤矿科技术语　提升运输》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５６６３．５—１９９５相比主要变化如下：

———增加了关于车辆运输的术语（见２．９～２．１２、２．１８～２．１９、２．２２～２．２７、２．３６～２．５１）；

———增加了关于输送机运输的术语（见３．８、３．１０～３．１３、３．２３～３．２４、３．２７～３．３０、３．３３～３．３５）；

———增加了关于钢丝绳运输的术语（见４．１１～４．２０）；

———增加了关于提升的术语（见５．５、５．６３～５．７２、５．１０７、５．１０９、５．１１６～５．１１７）；

———删除了部分术语（１９９５年版的２．１、２．１２～２．１３、２．２４、３．７、３．８、３．２１～３．２２、３．２９、４．２、４．１１～

４．１３、５．７～５．８、５．１８～５．１９、５．２５、５．３５～５．４４、５．８８～５．９２、５．１０３～５．１０４、５．１１２和５．１２０）；

———修改了部分术语及其定义的表述。

本部分由中国煤炭工业协会提出。

本部分由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：煤炭科学研究总院上海分院、常州科研试制中心有限公司、煤炭科学研究总院太

原研究院、中煤国际工程集团南京设计研究院、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业

集团有限公司。

本部分主要起草人：李云海、陈焕鵶、刘晓群、王清元、陈珏、常建、李定明、陈骥、陈保宗、段和平。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５６６３．５—１９９５。
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煤矿科技术语　第５部分：提升运输

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５６６３的本部分规定了车辆运输、输送机运输、钢丝绳运输和提升的术语。

本部分适用于与提升运输有关的所有文件、标准、规程、规范、书刊、教材和手册等。

２　车辆运输术语

２．１

　　矿车　犿犻狀犲犮犪狉；ｐｉｔｔｕｂ

矿山运输煤炭、矸石等物料用的窄轨车辆。

２．２

　　串车　狋狉犪犻狀；ｊｏｕｒｎｅｙ

列车（拒用）

用钢丝绳牵引的由两个以上矿车组成的车组。

２．３

　　人车　犿犪狀犮犪狉；ｃａｒ

煤矿井下运送人员的车辆。分为平巷人车、斜井人车、无轨车人车、卡轨车人车和单轨吊人车等。

２．４

　　平板车　犳犾犪狋犱犲犮犽犮犪狉；ｆｌａｔｃａｒ

矿山运输器材、设备等无车帮的车辆。

２．５

　　材料车　狊狌狆狆犾狔犮犪狉；ｔｉｍｂｅｒｃａｒ

坑木车（拒用）

木料车（拒用）

煤矿井下运输长材料或适合捆绑、组合件的车辆。

２．６

　　专用车　狊狆犲犮犻犪犾犮犪狉；ｓｐｅｃｉａｌｔｙｃａｒ

供矿山作某种特殊用途的车辆。分为爆炸材料车、检修车、救护车、卫生车和消防车等。

２．７

　　单轨吊车　狅狏犲狉犺犲犪犱犿狅狀狅狉犪犻犾

单轨吊

单轨运输吊车（拒用）

单轨吊车是种在巷道顶部悬挂的单轨上运行的运输设备，由驱动车或牵引车、承载车及制动车等组

成。主要用于煤矿井下人员、材料、设备和矸石等的辅助运输。

２．８

　　卡轨车　狉狅犪犱狉犪犻犾犲狉

由钢丝绳牵引或机车牵引，装有卡轨轮在专用轨道或普通轨道上运行的运输车辆，其牵引和载重车

辆的转向架装有垂直和水平卡轨轮组，可防止车辆掉道。
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