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选频电平表检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后,频率上限为30MHz的单个或作为传输测

试仪接收部分的选频电平表的检定。

一 概述

选频电平表是电信网配套仪表,主要用于通信设备的制造、安装以及通信局、站的

维护与测试,并广泛用于科研、生产的电平测量。
选频电平表系根据超外差的原理构成,有宽频和选频两种测量功能,或只有选频测

量功能。它具有电平测量准确度高和电平测量量程宽等特点。

二 主要技术要求

1 频率范围及示值误差:20Hz~30MHz,数显时±2×10-5±1字。

2 电平测量范围:÷20(÷30)~-120(-110)dB(dBm)。

3 零电平示值误差

 基本误差:±(0.1~0.2)dB;

 频响误差:±(0.2~0.5)dB。

4 步进电平示值误差

 基本误差:±0.2dB;

 频响误差:±(0.2~0.5)dB。

5 表头刻度误差:±(0.2~0.5)dB。

三 检定条件

(一)环境条件

6 环境温度:20±5℃。当环境温度超出20±5℃,而标准零电平表的准确度关

系符合第10条时,可把环境温度放宽至10~35℃。

7 相对温度:<80%。

8 交流供电电压:220(1±10%)V。

9 周围环境无影响检定正常工作的强电磁干扰及机械振动。
(二)检定用设备

10 准确度关系满足1∶3的相应频段的标准零电平表。

11 准确度关系满足1∶5的相应频段的标准衰减器。性能稳定的衰减器经衰减校

准装置定度,定度值的准确度关系满足1∶5的,也可当作标准衰减器。被检表表头带

扩展刻度的,对标准衰减器的准确度关系要求满足1∶4。

12 准确度关系满足1∶3的相应频段的频率计。

13 稳定度优于±0.01dB/3min的相应频段的电平振荡器和选频电平表。

14 相应频段的反射桥。
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