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前　　言

　　本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９６）提出并归口。

本标准由济南柴油机股份有限公司负责起草，山东济柴绿色能源动力装备有限公司、新疆石油管理

局钻井公司参加起草。

本标准主要起草人：曲玉玲、李树生、王安忠、王志刚、孙洁、刘云香、许传国、吴志方、刘金才、

郝利华、张鹤远、胡志峰、曾志伟。
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石油工业用天然气内燃发电机组

１　范围

本标准规定了石油工业用天然气发电机组（以下简称“机组”）的要求、试验、检验规则、标志与包装

及贮运要求等。

本标准适用于３ｋＷ～３１５０ｋＷ、额定频率为５０Ｈｚ、以天然气为燃料的往复式内燃发动机、交流发

电机、控制装置和辅助设备组成的发电机组。

以其他可燃气体为燃料的发电机组或频率为６０Ｈｚ的机组可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１４６．１　标准轨距铁路机车车辆界限

ＧＢ１４６．２　标准轨距铁路机车建筑界限

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２０．３　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第３部分：发电机组用交流发电机

（ＧＢ／Ｔ２８２０．３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ８５２８３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２８２０．４　往复式内燃机驱动的交流发电机组 　 第 ４ 部分：控制装置和开关装置

（ＧＢ／Ｔ２８２０．４—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ８５２８４：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２８２０．５—１９９７　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第５部分：发电机组（ｅｑｖＩＳＯ８５２８５：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ２８２０．９　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第９部分：机械振动的测量和评价

（ＧＢ／Ｔ２８２０．９—２００２，ＩＳＯ８５２８９：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２０．１０　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第１０部分：噪声的测量（包面法）

（ＧＢ／Ｔ２８２０．１０—２００２，ＩＳＯ８５２８１０：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ４５５６　往复式内燃机　防火 （ＧＢ４５５６—２００１，ｉｄｔＩＳＯ６８２６：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００　往复式内燃机　性能　第１部分：标准基准状况，功率、燃料消耗和机油消

耗的标定及试验方法（ｉｄｔＩＳＯ３０４６１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ２０１３６—２００６　内燃机电站通用试验方法

ＧＢ２０８９１—２００７　非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

ＪＢ／Ｔ７６０６　内燃机电站总装技术条件

ＩＳＯ８５２８１：２００５　往复式内燃机驱动的交流发电机组———第１部分：用途、定额和性能

３　要求

３．１　总则

３．１．１　机组的总装应符合ＪＢ／Ｔ７６０６的规定。

３．１．２　天然气质量要求如下：

ａ）　低热值不低于２７ＭＪ／ｍ
３；
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