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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３２）归口。

本标准负责起草单位：苏州麦克龙测量技术有限公司。

本标准参加起草单位：成都工具研究所。

本标准主要起草人：黄晓宾、张洪玲、姜志刚。
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电子数显内径千分尺

１　范围

本标准规定了电子数显内径千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验方法、标

志与包装等。

本标准适用于分辨力高于或等于０．００１ｍｍ，量程小于或等于１００ｍｍ，测量范围上限至５００ｍｍ的

电子数显内径千分尺。测量范围５００ｍｍ～６０００ｍｍ的电子数显内径千分尺参见附录Ｂ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２１６—２００４　外径千分尺

ＧＢ／Ｔ１８００．４—１９９９　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表（ｅｑｖＩＳＯ２８６２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）

ＧＢ／Ｔ１７１６３　几何量测量器具术语　基本术语

ＧＢ／Ｔ１７１６４　几何量测量器具术语　产品术语

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４３：

２００２，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７１６３、ＧＢ／Ｔ１７１６４中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　电子数显千分尺数显装置　犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮犱犻犵犻狋犪犾犻狀犱犻犮犪狋犻狀犵犱犲狏犻犮犲狊犳狅狉犿犻犮狉狅犿犲狋犲狉

利用角度传感器、电子和数字显示技术，计算并显示电子数显千分尺的螺旋副位移的装置。以下简

称“电子数显装置”。

３．２

　　最大允许误差（犕犘犈）　犿犪狓犻犿狌犿狆犲狉犿犻狊狊犻犫犾犲犲狉狉狅狉

由技术规范、规则等对电子数显内径千分尺规定的误差极限值。

４　型式与基本参数

４．１　型式

电子数显内径千分尺的型式见图１、图２。图示仅供图解说明，不表示详细结构。
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